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Fiche d’intentions pédagogiques n°1
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TRIPHASTEL TESYS Fiche d’intentions pédagogiques n°1
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1) Matériel nécessaire pour cette configuration matérielle :

Systeme Triphastel TESYS

Systeme Variastel (ATV 31)

Pupitre automate TSX micro 37-21 équipé de :
Carte de communication PCMCIA TSX SCP 114
Module entrées — sorties TOR DMZ28DR

HUB MODBUS LU9GC3 ou Té Modbus VW3A8306TF03

2) Principaux objectifs pédagogiques, problématigues mises en avant par cette

association

de matériel :

DIDASTEL
PROVENCE

Etude de la protection du matériel
Commande de I'énergie électrique en TOR ou par modulation
Paramétrage, réglage, configuration de matériels
Etude de la communication par bus de terrain avec :
Gestion de plusieurs esclaves
Mise en avant des temps de communication
Programmation de I'automate en tenant compte:
Des données récupérables pour chaque départ moteur
De la syntaxe de ces informations circulant sur le bus
Etc.
Possibilité de supervision du systéme (avec console MAGELIS ou
autres)

g !; Dossier pédagogique
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Triphastel TESYS TP1 - Fiche pédaaoaiaue

TRIPHASTEL - TESYS
TP DECOUVERTE

FICHE PEDAGOGIQUE
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Triphastel TESYS TP1 - Fiche pédaaodiaue

Niveau de formation

STI ELECTROTECHNIQUE

Domaine - Fonctions abordées - Compétences

o Domaine : sous systeme - gestion de I'énergie
o Fonction: Etude de la chaine directe des énergies mises en jeu dans le
systeme automatisé

o Compétence attendue : Justifier et identifier les choix fonctionnels et
technologiques (constituants) retenus pour réaliser la synthese des sous-

systémes de puissance en tenant compte des caractéristiques de la source
d'alimentation électrique.

o Domaine : Habilitation électrique

o Référentiel habilitation : Tache 2 et tache 4 BC - consigner et déconsigner le
départ moteur.

o Référentiel habilitation : Tache 2 B1V - exécuter sur ordre des travaux apres

consignation.
. Compétences attendues :

Consigner le sous systéme pour travaux électriques (vérification couplage)

o Domaine : conversion de I'énergie
o Fonction :  convertir 'énergie (2.2.3.6)

o Compétence attendue : Justifier le choix du convertisseur (justification choix
couplage)

Durée de l'activité

. 3 heures

Nombre éleves

DIDASTEL é! !; Dossier pédagogique
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Triphastel TESYS TP1 - Fiche pédaaodiaue

) 2
Pré requis
o Formation théorique habilitation
o Notion de cablage
Objectifs TP

. Prise en main de TRIPHASTEL TESYS

o Mise en ceuvre du départ moteur
o Etude du convertisseur d’énergie électrique
o Travail en sécurité (emploi des EPI, ETC.)

Environnement matériel et logiciel

. Sous systeme TRIPHASTEL TESYS
. Matériel de sécurité

DIDASTEL é! !; Dossier pédagogique
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Triphastel TESYS TP1- DECOUVERTE TRIPHASTEL TESYS

TRIPHASTEL - TESYS

TP DECOUVERTE
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Triphastel TESYS TP1- DECOUVERTE TRIPHASTEL TESYS

1- But poursuivi

On se propose, au cours de cette activité, de mettre sous tension le systeme et le démarrer.
Une étude des différents éléments constituant le sous systéme sera réalisée.

Matériels disponibles pour cette activité :
- sous systéme Triphastel TESYS
- unjeu de cébles de raccordement

- le dossier technique du systéeme

2- Objectifs du TP

- raccordement du systeme

prise de contact avec le matériel

- découverte des éléments constituants

cablage et mise en ceuvre suivant un cahier des charges minimal

vérification du couplage moteur (dans des conditions de sécurité optimales)

Le compte-rendu de l'activité sera rédigé sur papier libre et/ou sur les documents réponse fournis en
fin de TP.

3- Activités pratigues

3.1- Raccordement du systéme au réseau d’alimentation

- raccorder le systéme au réseau
- relever les dispositifs de protection (derriere la maquette)

nota : pour la suite des opérations, vous veillerez a maintenir I'interrupteur sectionneur Q1 en position
ouverte et le systéme ne devra pas étre mis sous tension.

A

Q1 ouvert

Pas de mise sous tension

DIDASTEL D . sd .
PROVENCE ossier peaagogique
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Triphastel TESYS TP1 - DECOUVERTE TRIPHASTEL TESYS

3.2- Indentification des différents éléments

On donne le schéma de la face avant issue du dossier technique :

- A l'aide de ce dernier, indiquer le nom et les fonctions des différents éléments
sur le document réponse 1

DEPART=-MOTEYR (" sens1 Sens 2 Arrét Défaut ] ( :)
v

) 1)
2 i
11
e =

ma'

| | 81
@ @ :
@ﬂzz A2 A1 A3 B1 B3

E

211

U1
V1

(N
e

3.3- Mise en ceuvre du départ moteur

Dans cette partie, le cahier des charges a suivre sera simple : on désire réaliser une commande deux
fils, avec :

- un commutateur qui gére les deux sens de rotation (S5)
- unvoyant stipulera la marche du moteur, indépendament du sens de rotation (H1)

DIDASTEL ﬁ Dossier péd .
PROVENCE ossier pédagogique
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Triphastel TESYS TP1 - DECOUVERTE TRIPHASTEL TESYS

On donne le schéma constructeur :

LUZE  Reverser Mator Controller Il est a noter que :
o] 32 T = | , .
2 @ T @m < : - Ce mode de commande n’est pas toujours
—————— —-—o—-D—60——

envisageable. certain systémes nécessitent
des boutons dissociés pour les arréts et les
mises en marche...

- la partie commande est alimentée en courant
continu 24 V

sens 1
—91-(\ < Arrét
'_I

sens 2

- Al'aide du dossier technique et du cahier des charges précité, compléter le
schéma de cablage sur le document réponse 2.

- Réaliser le cablage

Nota : Effectuer ce cablage hors tension !!

- Faire valider celui-ci par I'enseignant

3.4- Etude de I'actionneur : cas d'un moteur asynchrone

3.4.1- Caractéristigues de I'actionneur

On désire maintenant travailler au niveau du moteur de la maquette.

- Relever sur le moteur les caractéristiques du moteur et compléter le document
réponse n°3

3.4.2- Etude du couplage

On donne les caractéristiques du Réseau d’alimentation :
Réseau triphasé 400 V + neutre
- A l'aide du dossier technique et des caractéristiques du moteur présent sur le

sous systéme, indiquer le couplage aréaliser (compléter le document
réponse N°3)

DIDASTEL ﬁ Dossier péd .
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Triphastel TESYS TP1 - DECOUVERTE TRIPHASTEL TESYS

3.5- Vérification du couplage réalisé

Dans cette partie, on désire vérifier que le couplage moteur réalisé correspond hien a celui stipulé
dans la question précédente.

Conditions de travail :
- La maquette devra étre consignée par vos soins.
- Bien entendu, vous avez suivis le/les modules concernant le risque électrique et

I'habilitation

3.5.1- Obtention de I'Autorisation de travail

Avant de commencer toute opération d’ordre électrique, il est indispensable de recevoir un ordre ainsi
gu’une autorisation de travail.

- demander al’enseignant de remplir I'autorisation de travail concernant cette
opération. (document réponse 4 a faire remplir)

3.5.2- Réalisation de la consignation

Avant de réaliser la tache demandée, il est indispensable de réaliser la consignation du départ moteur

- remplir le document 5 prévu a cet effet et le remettre a I’enseignant.
- réaliser cette consignation en sa présence.

3.5.3- Détermination du couplage moteur

Il est maintenant possible de procéder au démontage de la plaque a bornes du moteur.

- quel est le couplage réalisé ? Justifier votre réponse...

DIDASTEL ﬁ Dossier péd .
PROVENCE ossier pédagogique
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Triphastel TESYS TP1 - DECOUVERTE TRIPHASTEL TESYS

Document réponse N°1 Nom : Date :

Question 3.2 — Identifier et donner la fonction des éléments

DEPART-MOTEBUR [ s sz e oown )

IESYS5)

-
H{ |1 Iumdmn.@: u |

- H-k
T

A2 A1 A B B3

Ld L

dénomination fonctions

DIDASTEL 8 Dossier péd .
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Triphastel TESYS TP1 - DECOUVERTE TRIPHASTEL TESYS

Document réponse N°2 Nom : Date :

3.3- Mise en ceuvre du départ moteur : faire apparaitre les liaisons...

SEPART-MOTEUR

ESYS)

ST ol

1Al

-- Uni# de cantrdls

Il =T 17
TP & W
1
: (.
L
= ® @
o — — - = k| P
= 443
@A
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Triphastel TESYS TP1 - DECOUVERTE TRIPHASTEL TESYS

Document réponse N°3 Nom :

Date :

3.4.1- Caractéristigues de I'actionneur

Relever les valeurs sur la plagque du moteur :

Relevé de la plaque signalétique

valeur signification
VA/Y
AA/Y
Kw
min "
Cos ¢
3.4.2- Etude du couplage
Dessiner le couplage ( phase 1,phase2, phase3, couplage)
(o o)
) O @
Ul Vi W1
) O (
Uz V2 W2
& Y,
DIDASTEL ﬁ , p ,
PROVENCE Dossier pédagogique
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Triphastel TESYS TP1- DECOUVERTE TRIPHASTEL TESYS

Document réponse N°4 Nom : Date :

AUTORISATION DE TRAVAIL N°....
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L"AUTORISATION DE TRAVAIL DANS LA ZONE

Mabure des ravaun & s
Date de d&8bul = oo
BT DI | ettt et et e D e fin ©

Plage horaire @ e
Actvid s .

Elemrique Gaz Chimigque IMécanique Fluide

Cette autorisation de travail requiert

des signatures manuelles

SITUATION ACTUELLE DE LEQUIPEMENT
[] en production O sous tension O non consigne
[ 1 & ramst [ hors tension O consignation totale
[0 consignation partielle 1 ..o
Présence de pieces nues sous tengion - [ non O oui siouilesquelles & e
[Suppression du voisinage par [ consignation
[ mize hors de portée par nappe isolantz
L= L U

EQUIPEMENTS DE SECURITE A UTILISER
E.P. I E.C.5 E.I. 5.
[ ] Casgue isolant et anfi-choc [ Wapps izolante [ Cadenas
[ | Ecran facial [] Banderale de balizage de zone [ Macaron de cansignation
| | Gantz isolants avec &tui [ Fancarte d'avertissement de travaux O Cutils isolants
[ ] Gant= de travail OTapis isolant
[] Vetements de protection et chaussures de sécuritd [ Détecteur de tension

VALIDATION

[comme: Incique sur Fautorisation de raval de
ratachement, iz resoonsabls de travawe dés-
gne choondre est remplace. Far Fappositon de
sa signature, le pouveay responsable de tra-

Exécutant Responsable de travau [vaux atieste quwll a oo les dispositians de se-

curiE qul lul incombsnt.
Nam P e PO Changement du responsable

R — STE—— e W
et e e e L

Chargé de travaux

Date de valdalion ... Dt e vaidation: I
Heurs de validation -......... e eeee e b a e —eaan et aeann e e

Date de validation ...

Far I'apposion ce sa signaturs, le responsable de tra- Far Fappeshion de sa sipnature, Mexécutant informe l2
aux Indigue gee les travauy désignés sont temminss. 1 hargé de fravawme que les fravasy désignés c-desses
l= qu'll & pris Ies disposhions de sécuribé: gul lul Chargé d'E.‘ tra'-raux Eont berminds of corslidére que bouf rouvel accés & la

" :- oent avant de ouitier les lleux
Responsable de travaux

frone de ravall lul =t ddsormals inferdi.

Exécutant

Date de validation - .
Date de validation : ............... Diate de validation ©.......oo.ocooe.

DIDASTEL D . i .
PROVENCE ossier peaagogique
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Triphastel TESYS TP1- DECOUVERTE TRIPHASTEL TESYS

Document réponse N°5 Nom : Date :

ATTESTATION DE CONSIGNATION N°....RATTACHEE A L’AUTORISATION DE
TRAVAIL N°....

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'AUTORISATION DE TRAVAIL DANS LA ZONE

Nabure des travam & e
Date de d&but - o
£ . Date de fim . e

L=t =SSP Plage OTINe © oo
BEEUE T e

Electrique Gar Chirnicue Mécanique Fluide

Cette demande de consignation requiert

des signatures manuelles

MATERIEL A COMSIGNER DISPOSITIONS PRISES PAR LE RESPOMSABLE DE COMSIGNATION
INature des condamnations effectuees

[ ] Separation

| | Condamnation
[ ] Signalisation
[ | Identification
[ ] Verification

MESURES DE SECURITE INCOMBANT AU RESPONSABIE DE TRAVALIX

WVALIDATION

Far Fapposition de sa signaiure |a respon- L e nespaonsable die fravaux doi consl- Comme indlgué sur Fautorisation de raval de
Fabie de consignation attesie de [a réal- gdérsr comme 23ant en exploEaiion rattachement, iz responsable de fravawe déshk
Eation des actions t=les que definies ci-  poubts Instaliafion autre que celle cerlk |gnd coonte est remplecs. Far Fapoosibon de
Bessus. || lwre 2w responsabls de fravaex &= par k2 preesente. Par Fapposition  |sa signaturs, b= nowseau responsable de -
lonz attestation de consigration. e sa signature le responsable os vaux atteshe gu'll @ pris ke disposibons de s&-
fraauy s'engage & respecher ot & curiRe gul lul Incombent.
falre respecier |=s presoriptions d=

2 Edoufid comespondanies 4 la pré-
Charge de travaux e =0 il
a2 [ppres avoir priz les mesunes o= secu-
Db@ . Fibe qui lul Incombent.

Changement du responsable
Chargeé de consignation Sz:}p.-onsahle de travaux de travaux

Flom o Lo 1
I el o N

Date de validation : ..........
Heurs de validation -..._...

e e vakiation Pate de valdaton ... ot o aaion ™

FIN DE TRAVAUX

Par "apposiEon e sa signature, = responsable de fra-
ey Indique gos e ravaun designés sont i=mines. |1
atteste qu'll a pris I=s disposfions de sécuribe oul lul . . . - . R -

cornant avant de outier e ey Demande de déconsignation Attestation de déconsignation

Responsable de travaux Chargé de travaux Chargeé de consignation

o | USRS L | U |1 | i SR
: T

Date de validation :.................  |[Datede validation ... |Datede vaidstion ... ...

DIDASTEL D . i .
PROVENCE ossier peaagogique
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Triphastel TESYS TP1 - DECOUVERTE TRIPHASTEL TESYS corrigé

TRIPHASTEL - TESYS

TP DECOUVERTE
CORRIGE

DIDASTEL D . id .
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Triphastel TESYS

TP1 - DECOUVERTE TRIPHASTEL TESYS corrigé

Document réponse N°1

Nom :

Date :

Question 3.2 — Identifier et donner la fonction des éléments

DEPART-MOTEUR

ESYSY

g :b- & Unité de contrle |

Ld L

dénomination

fonctions

Interrupteur sectionneur

1 tripolaire a commande Mettre sous tension le départ moteur, séparer
rotative
. Séparer, gérer I’énergie électrique en TOR, protéger
= Bloc fonction «TESYS» le matériel, surveiller, communiquer, etc. !
3 Bornes IP2X de mesures Connecter des ’appareils de mesure
Bornes IP2X de mesures )
4 + Connecter des appareils de mesure (courant,
. puissance)
Cavaliers

Bloc fonction

5 . . . Communiquer avec I'opérateur
« Signalisation »
6 Bloc fonction ( « Boutons Envoyer des ordres ( marche sens1, sens2, etc.)
poussolIrs »
7 Bloc « Alimentation Alimenter la partie commande du montage
24CC »
8 BIO,C fonction Envoyer des ordres ( marche sens1, sens2, etc.)
« Sélecteurs »

DIDASTEL ﬁ Dossier péd )
PROVENCE ossier pédagogique
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Triphastel TESYS

TP1 - DECOUVERTE TRIPHASTEL TESYS corrigé

Document réponse N°2

Nom :

Date :

3.3- Mise en ceuvre du départ moteur : faire apparaitre les liaisons...

g srurune

I ESYS)

Unite

1L

2T
472 n—f'( ane

E:
X1 (. \ E
4 B

J

. Xz {'.
\'L\. -

® -
e

e

w
&
<
a
(2]

s

M

DIDASTEL
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Triphastel TESYS TP1 - DECOUVERTE TRIPHASTEL TESYS corrigé

Document réponse N°3 Nom : Date :

3.4.1- Caractéristigues de I'actionneur

Relever les valeurs sur la plaque du moteur : il s’agit d’'un moteur asynchrone

Sur la plaque signalétique :

Relevé de la plaque signalétique

valeur signification
VA/Y 230/400 Tensions moteur nominales ( 230V : tension d’un
enroulement )
AA/Y 1.4A/0.9A Courants nominaux suivant couplage
Kw 0.25 KW Puissance utile nominale
min”’ 1390 tr.min Vitesse de rotation nominale
Cos ¢ 0.70 Facteur de puissance nominal

DIDASTEL ﬁ Dossier péd .
PROVENCE ossier pédagogique
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Triphastel TESYS TP1 - DECOUVERTE TRIPHASTEL TESYS corrigé

Dessiner le couplage ( phase 1,phase2, phase3, couplage)

Tension d’alimentation : réseau 400V triphasé (entre phases).
Tension d’un enroulement moteur : 230V.

Un couplage étoile doit étre réalisé

PH1 PH2 PH3

0)
.
—
o

%

Ul V1 w1

uz2 V2 W2

\&

&

3.5.2- Réalisation de la consignation

Avant de réaliser la tache demandée, il est indispensable de réaliser la consignation du départ moteur

- remplir le document 5 prévu a cet effet et le remettre a I’enseignant.
(voir document réponse 5)

3.5.3- Détermination du couplage moteur

Il est maintenant possible de procéder au démontage de la plaque a bornes du moteur.
- quel est le couplage réalisé ? Justifier votre réponse...

Les barrettes de couplage sont placées horizontalement : couplage étoile...

DIDASTEL ﬁ Dossier péd .
PROVENCE ossier pédagogique
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Triphastel TESYS

TP1 - DECOUVERTE TRIPHASTEL TESYS corrigé

Document réponse N°4

Nom : Date :

3.5.1- Obtention de I’Autorisation de travai

Avant de commencer toute opération d’ordre é

qu’une autorisation de travail.

électrique, il est indispensable de recevoir un ordre ainsi

Ce document doit étre rédigé en fonction des conditions de travail souhaitées par

I'enseignant et des équipemen
début des travaux et alafin de

ts de sécurités disponible. Ce document est signé au
ces derniers. Voici un exemple de fiches remplies

en fonction d’un scénario prédéfini par I'’enseignant :
AUTORISATION DE TRAVAIL Nl

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'TAUTORISATION DE TRAVAIL DANS LA ZONE

Mature des h’auaqg :

“couplage mote

Actvité o

S—— oy ] |er___electrotechn|que
Formation .

edr T Date de début -

oz 170475007

Flage horaire 1 .75

Chimigque Mécanique

Cette autorisation de travail requiert
des signatures manuelles

[ ] en production
[ ] & lamét

X =ous tension
[ hors tension

Présence de piéces nues sous fension - X non
[Suppression du voisinage par -

K] consignati
[ mise hors de portée par nappe isolants

SITUATION ACTUELLE DE L'EQUIPEMENT

X non consigné
[ consignation totale
[ consignation partielle : ... ...

O oui siouilesguelles © ... ...
ion

EQUIPEMENTS

X Casgue isolant et anti-choc
K1 Ecran facial

N Gants isclants avec &tui

[ ] Gants de travail

[] wEtements de protection et chaussures de sécurité

E.C.5.
[] Nappe izolante
X] Banderole de balizage de zone

X Pancarte davertizsement de travaux

DE SECURITE A UTILISER

E.I 5.
N Cadenas

KI Macaron de consignation
[ ©utils isalants

KITapis olant

X] Détecteur de tension

WALID

Ex%cutgnt
Mam :..L.?.el eve..

Chargé de travaux
A
-S

éefinir

Datg_pgggdg—gtmn
--16h00--

Cils. 'T tres Bi, "Bc:

ATION
jcomme Inclgue sur faubcrization de raval de
rattachemert, k= responsable de travawy désk-
ons ci-cortre estremplace. Far Fapoositon de
53 signature, = Rouvessy responsable de -
vaux athesbe gu'll a pris les dispositions de sé-
curié gul lul Incombent.

Changement du responsable

de travaunx

Rezsponsable de travaux
Mom .. A.définir...

i,

Date de validation

FIN DE TRAWVALIX

Par I'spposiion ce 53 signalure, l= responsable de fra-
SUY Indique Qs =S iravauy designes sont temines. |
piteste qu'll a prizs les dEposhions de sécurkéd gul lul
ComIDENt aVant de guitter s liEur

A de

Chargé de travaux

Far rapposiion de =2 signature, Fextcutant informe =
harge de rasaur que o5 iravau d2signes o-desmus
Eont termings =t considére que touf Pouvel accés & a
[rone de raval Jul =zt c&scrmals interdi.

Executant

inir

DIDASTEL
PROVENCE

Dossier pédagogique
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Triphastel TESYS

TP1 - DECOUVERTE TRIPHASTEL TESYS corrigé

Document réponse N°5

Nom : Date :

ATTESTATION DE CONSIGNATION N“.;I:.RA'TACHEE A L’AUTORISATION DE
TRAVAIL N°.-.

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'AUTORISATION DE TRAVAIL DANS LA ZONE
Sous systéme

re_de VELX

VETTTTCAtToN du coupTage MOTEUr " | nue de azbuc- %;821;288
emeorise - Atellier électrotechnique =~ |Daedein: e 16h00 A i7
Flage h-::ralre v.aAa. ALl
Actvité o, FO rmatl On
Elemnque Gaz Chimique Mecanigque Fluide
[l [l

Cette demande de consignation requiert

des signatures manuelles

MATERIEL A CONSIGMNER

X Séparation

[N erification

Départ X Condamnation

X Signalisati
moteur ] censfeaton
TESYS

DISPOSITIONS PRISES PAR LE RESPONSABLE DE CONSIGNATION

Mature des condamnations effectuees

- Séparation par Q1 (interrupteur —
sectionneur)

- Condamnation sur la poignée de Q1 par cadenas
et signalisation par pancarte

- lecture du schéma d’alimentation et
vérification visuelle du cablage électrique de
la machine

- VAT

etc.)

MESURES DE SECURITE INCOMBAMNT AU RESPONSABLE DE TRAVALIX

A définir suivant scénario (balisages,

VALIDATION
Far Fappeosition de sa sigrature 1a respone e responsabie e travauy dol consl- [Comme irdigus sur Faubcrisasion de raval de
Fable de consignaticn attesi= de 3 rdsl- dér=r comme &ant =n explokstion ratachement, = responsable de fravawy désh-
Fation des actions t=le=s que défini=s of- joute InstaliaSion autre que cefls certl- [gnd cl-comdre est remolacs Far Fapoosidon de
Fassus, || we au responsable de travaus fid= par b prdsents. Par Fapposhion  |sa signaturs, b= pouvesy resporsable de tra-
jani= attestation de consigration He sa signafure l& nesporsable o vaux abteste qu'll & prls les dispositions de sé-
fravawy s'=ngape & respecher ot 4 icurBs quil lul Incombeent.
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Chargé de travaux T
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Cbs. : (1% aetlulncemeant Changement du responsable
Charge de consignation ::B 5"_"’”3"‘(%% ?Eitl[avaux de travaux
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g" “sufvant Egl :
“SCENAriG :
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Demande de déconsignation

Chargé de travaux
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Charge de consignation
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Triphastel TESYS TP1 - Fiche pédaaoaiaue

TRIPHASTEL - TESYS
TP N°1
FICHE PEDAGOGIQUE
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Triphastel TESYS TP1 - Fiche pédaaodiaue

Niveau de formation

STI ELECTROTECHNIQUE

Domaine - Fonctions abordées - Compétences

o Domaine : commande de I'énergie électrique

o Fonction : gérer I'énergie électrique en tout ou rien (2.2.3.5.1)

o Compétence attendue : mettre en ceuvre I'appareil en fonction d’'un cahier des
charges

o Domaine : communication

o Fonction : communiquer (2.5)

o Compétences attendues : mettre en ceuvre les structures matérielles qui

assure le dialogue homme machine (voyants, etc.).
Utiliser un logiciel de conduite.

Durée de l'activité

. 3 heures

Nombre éleves

) 2
Pré requis
o Etude de la fonction gérer I'énergie en T.O.R (solution basée sur I'emploi d’'un
contacteur)
o Notion de cablage

DIDASTEL é! !; Dossier pédagogique
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Triphastel TESYS TP1 - Fiche pédaaodiaue

Objectifs TP

Réaliser un cablage filaire suivant cahier des charges
Configurer - paramétrer le départ TESYS a I'aide de L'IHM

Environnement matériel et logiciel

. Sous systeme TRIPHASTEL TESYS
o IHM TESYS

DIDASTEL é! !; Dossier pédagogique
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TRIPHASTEL TESYS TP1 - SYSTEME DE LEVAGE

TRIPHASTEL -TESYS
TP N°1

ETUDE D'UN SYSTEME DE
LEVAGE

DIDASTEL D . 5 .
PROVENCE ossler pedagogique
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TRIPHASTEL TESYS

1- But poursuivi

TP1 - SYSTEME DE LEVAGE

On se propose, au cours de cette activité, de réaliser la mise en ceuvre d'un départ moteur TESYS U
Schneider associé a un moteur asynchrone triphasé. La conduite du systeme sera réalisée a l'aide

d'un logiciel d’acquisition et de paramétrage (IHM).

Matériels dispon

ibles pour cette activité :

sous systéme Triphastel TESYS

jeu de cébles de raccordement

logiciel d’acquisition

environnement multimédia comportant I'ensemble des ressources nécessaires a la

réalisation du TP.

- dossier technique du systéme

2- Objectifs du

TP

mettre en route le systéeme
prise de contact avec le matériel

découverte/exploration de l'interface graphique
Cablage et mise en ceuvre suivant cahier des charges

Le compte-rendu de l'activité sera rédigé sur papier libre et/ou sur les documents réponse fournis en

fin de TP.

3- Contexte : Cas d'un systéme de levage

Dans de nombreux systémes, on utilise des éléments permettant de convertir I'énergie électrique en
énergie mécaniques (moteurs). Dans tous les cas, ces convertisseurs doivent étre pilotés par des
éléments qui assurent la gestion de I'énergie électrique, la protection des matériels et personnes.

SYSTEME DE LEVAGE

il

F ]

. TR A

DIDASTEL
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TRIPHASTEL TESYS TP1 - SYSTEME DE LEVAGE

Dans la majeure partie des cas, on emploie des composants (voyants, boutons, capteurs, etc.)
pouvant étre raccordés a un automate programmable.

Pour les applications ne nécessitant pas la présence d’'un automate, c’est I'utilisateur qui interpréte les
informations et prend les diverses décisions pour la conduite du systéme.

On choisit le systeme monte charge pour mettre en avant les diverses fonctions telles que séparer,
protéger le matériel, gérer I'énergie électriqgue en tout ou rien et communiquer.

Cahier des charges :

Sur ce type d'installation, le matériel est enfermé dans une armoire électrique a I'abri du milieu
environnant qui est agressif (poussiéres, humidité).

L'opérateur chargé de surveiller I'installation dispose d'un pupitre de dialogue déporté sur lequel on
retrouve les composants suivants :

un bouton d’arrét d’urgence (non étudié dans cette activité),

un bouton poussoir d’'arrét

- deux boutons poussoir permettant de donner les ordres de montée et de descente.
deux voyants lumineux permettant de signaler les sens de marche.

Extraits du cahier des charges concernant les réglages thermique et magnétiques :
- ré enclenchement suite a défaut thermique : automatique, aprés 30 secondes et un
seuil thermique de la machine de 90%
- classe thermique : classe 10
- seuil magnétique : 10 In

L’activité qui suit vous conduit a raccorder les composants sur le départ TESYS et a le paramétrer afin
de réaliser sa mise en marche.

- a l'aide de I' IHM, faire charger par I'enseignant le fichier de configuration -
parameétres TP1.tyscnf
Cette configuration est nécessaire au déroulement du TP

La structure de l'installation est représentée sur le schéma ci-dessous.

’ ACQUERIR TRAITER a COMMUNIQUER a
Opérateur R
KSorties\

Entrées
Montée Q E

-
Descente Unitéde contrdle . .
Chaine d’information Ellicnction Arbre immobile

Ordre

GERER CONVERTIR TRANSMETTRE
ENT.O.R

\ 4

Arrét

Montée

Descente

Energie wmpp

Chaine d’énergie

1ok

Arbre en rotation

DIDASTEL ﬁ Dossier péd .
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TRIPHASTEL TESYS TP1 - SYSTEME DE LEVAGE

3-1-1- Raccordement des boutons poussoirs

Le bouton poussoir rouge permettant d’assurer I'arrét du systéme pour les 2 sens de rotation. Deux
boutons poussoir normalement ouvert permettent de mettre en marche le systtme dans un sens ou
l'autre.

Zone de I'étude

ACOUERIR L)) TRAITER > COMMUNIQUER
= |

Entrées @/ties\
Arrét :
i~
e S8
: ~ ) . ité d trol
Jionice Chaine d’information “nﬂ'uﬁifoiggg‘n“’e

Descente

0eo

Principe de raccordement :

On donne I'extrait de la documentation constructeur du bloc inverseur LU2MBOBL:

Blocs inverseurs
LU2M

1/L1
W2
5/L3
> 21

5
:)_
- 53
=

-— o] o

= [l o

] =] o A
B1 Maintien marche sens 1 Fntre.es liees au d
B3 Maintien marche sens 2 O,nCt'Onnement u
Al Impulsion marche sens 1 départ moteur

A2 Commun
A3 Impulsion marche sens 2

Nota : Electroaimant bistable a
commande électronique.

Principe de fonctionnement :

Le bouton d’arrét permet d’assurer le maintient de la marche. Un appui sur celui-ci stoppe le systeme
pour les deux sens. Les boutons montée - descente permettent la marche sens 1 ou marche sens2
par impulsion.

DIDASTEL ﬁ Dossier péd .
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TRIPHASTEL TESYS TP1 - SYSTEME DE LEVAGE

Aprés avoir vérifié que la platine TRYPHASTEL TESYS est bien hors tension,

- compléter le schéma fourni dans le document réponse n°1
- procéder au raccordement des boutons poussoir
- faire contrbler votre cablage par le professeur.

SEPART-MOTEUR

Uinité de canlrdle

Lo 17T
. ® @
. A o #®1®
= =
TR 1 g
= I,._-I--- == Inwerseur &=
saada :

S13

eebe

Schéma fourni dans le document réponse n°1

DIDASTEL D . 4 .
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TRIPHASTEL TESYS

TP1 - SYSTEME DE LEVAGE

3-1-2- Raccordement des voyants signalant les deux sens de marche

On désire maintenant mettre en ceuvre les voyants montée « sensl », descente « sens2 », et défaut.

Zone de I'étude

ACQUERIR

\ 4

TRAITER

Entrées
Arrét Q
Montée @
Descente @

Principe de raccordement :

i,
L

Monige © :

i
D Unité de controle
Chaine d’information Multifonction

COMMUNIQUER _—,

Le raccordement des composants aux sorties s’effectue de la méme fagon que sur une carte de sortie

d’automate programmable.

Blocs inverseurs

LUZM
o T o |
—| | o

L T i

LI l Reverser

2T
4/T2
B3
A3
B3
A1
E1
A

e . L
oy o) @

Contacts liées a l'inversion

-Le voyant est monté en série entre un contact de sortie et une alimentation externe (24 V continu ici).

-Les contacts utilisés peuvent étre selon les besoins a établissement ou a rupture de circuit (NO ou

NF).
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TRIPHASTEL TESYS TP1 - SYSTEME DE LEVAGE

Aprés avoir vérifié que la platine Triphastel TESYS est bien hors tension,

- compléter le schéma fourni dans le document réponse n°2

SEPART-MOTEUR

Fane ¥ Angl

a—"—a@"

[ R |

a . Lini# de canirdle |
1

] [ i

!'- i T

'TEY

[ P!

T
éimiif g E — ’_@m
aaads | E

T

Al B1 B3

-

111

Schéma fourni dans le document réponse n°2
- procéder au raccordement du voyant « sens 1» sur la sortie 84,
- procéder au raccordement du voyant « sens 2 » sur la sortie 82,

- faire contréler votre cablage par le professeur.

DIDASTEL ﬁ Dossier béd .
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TRIPHASTEL TESYS TP1 - SYSTEME DE LEVAGE

2- Paramétrage du départ moteur

Les composants étant raccordés, on peut alors procéder au paramétrage pour répondre au cahier des
charges proposé.

- mettre la platine Triphastel TESYS sous tension

- lancer I'environnement multimédia TESYS

- procéder a la connexion du PC avec le variateur en agissant sur le bouton
« Connexion TESYS» (Le témoin jaune doit alors s’allumer)

Connexion Te!
o T 1

Connexion TeSys

o® > 1 ¢

‘4 demarrer

- ouvrir la page de réglage des parameétres usuels

2-1- Configuration du départ moteur TESYS

- a l'aide du matériel disponible sur la maquette, renseigner les paramétres de
configuration sur le document réponse n°3 et dans la fenétre suivante :

Fenétre de confiauration et de réalaae

® Configurer et Régler le TeSys m D IEI

Configuration TeSys
Langue : | Frangais Tl Langue affichage Unité de contréle LIRE paramétres ECRIRE paramétres
Charge : | ? phases vl Moteur Triphasé ou Monophasé. Réglage Courant Moteur

Type Base : | Cornt-Disj vl Type de Base puissance (Voir base). Ir Maoteur (4) :I 035 = gl 25 LIrMaxTeSys:| 140 A

Courant nominal Mateur en pleine charge (plague signalétique
mateur) en fonction de la plage de réglage courant du TeSys.

flictovertic & MNon v] :ﬂﬁ:irm@mdl par un ventilateur

nota : Aprés modification, écrire les paramétres dans TESYS a l'aide du bouton prévu a cet
effet...

DIDASTEL D . 4 .
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TRIPHASTEL TESYS TP1 - SYSTEME DE LEVAGE

2.2 — Paramétrage du départ moteur

- a l'aide du cahier des charges, compléter le document réponse n°3 et
paramétrer le départ moteur dans la fenétre suivante...

Fenétre de paramétrage (image non contractuelle, renseigner les parametres évoqués sur le
document réponse)

B Paramétrer le TES]S |

Classe de déclenchement Défaut 3 laterre
: Temps (sec.) avart déclenchement pour : Durée (sec./10) avart déclenchement sur
Classe : ﬁ 25 une surcharge themigque de 600% de Ir. Tes(0.1s): ﬂ 10 défaut 3 la teme.

. - : Seuil (% Ir Min TeSys) de déclenchement
Reéarmement se Tl ﬂ 0 d'un défaut 3 la teme (réamement manuel).

Mode :  Auto. ¥ | Mode Réamement aprés un défaut. Alarme (%) - ﬁ 0 Seuil (3% Ir Min TE.'S}'S:! de condition
d'alarme d'un défaut 3 la teme.

Manuel : acquittemert en local (Poignée TeSys) ;
Distance : acquittement & distance (Module com ) ; Blocage
Auto. : réamement automatigue uniguement sur defaut

Temps () - ﬁ 0 Délai (secondes) avant réamement Temps (s) ﬂ 5 s%rsgf{aﬁc‘?br?gg:;:ﬁm decienchement
P : automatique sur défaut "Themique". ; .
- : Seuil (% Ir Mateur) de déclenchement dun
Seul (%) : ﬁ gp Jeui (% capacité themique) & atteindre Seuil (%) - w1 100 blocage.
: pour autorser le réamement automatgiue.

Alamme (%) - ﬂ 100 Seuil (% Ir Moteur) de condition d'alame

Protection Surintensité dun blocage.

. _ Seuil (% Ir Mateur) de déclenchement Sous-charge
Seuil (%) : ﬁ 1420 d’une surrtensité (réamement manuel). Durée {secondgs} siETiEsEre e
Temps (s) : ﬂ 10 sur défaut “"sous-charge”.
Seuil (% Ir Moteur) de déclenchement
d'une sous-charge.

Seuil (% Ir Mateur) de condition d'alame
d'une sous-charge.

Alarme Surcharge thermique

: : Seuil % capacité themigue) de condition Seuil (%) : 50
Seuil (%) : ﬁ &5 d" alamme d'une surcharge themigue. ﬂ

Déséquilibre phase T E ﬂ 50

Tps (0.1s) ﬁ = Durée {sec./10) avant déclenchement sur
démamage : " défaut "déséquilibre phase” au démamage.

. Durée (zec./10) avant déclenchement sur Temps (3) : 10
Tes (0.1s): ﬁ 0 défaut "déséquilibre phase". ﬂ

Démarrage long

Durée (secondes) avant déclenchement
sur défaut "démarmrage lang”.

: P : ’ : Seuil (% Ir Mateur) de déclenchement d'un
’ : Seuil (% | désiquilibre) de déclenchement Seuil (%) 100 5%
Seul (4): 3 20 32U d{;Séqui“Ere pha}se_ euil (1) : démamage long.
: S - : Seuil (% Ir Mateur) de condition d'alame
: Seuil (% | désiquilibre) de condition Alame (%) 150 c
Alzme (%) : ﬁ 10 d'alame dun déséquilibre phase. ﬂ dun démarmage long.

nota : Aprés modification, écrire les paramétres dans TESYS a I'aide du bouton prévu a cet
effet...

DIDASTEL ﬁ Dossier péd .
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TRIPHASTEL TESYS TP1 - SYSTEME DE LEVAGE

3- Validation du fonctionnement

La platine Triphastel TESYS est préte a fonctionner. La manipulation qui suit consiste a visualiser le
fonctionnement et a valider les réglages effectués.
- mettre le systéme sous tension et le tester.

- que constatez vous? Ce fonctionnement convient il au cahier des charges ?
(remplir le document réponse n°3)

- proposer sur le document réponse n°3 une solution pour résoudre ce probleme.
(faire un schéma développé mettant en ceuvre votre solution)

- procéder aux raccordements hors tension
- faire contrdler votre cablage par le professeur puis tester le systeme.

- le probléme technique est il résolu ? (remplir le document réponse n°3)

= TRIDHA‘RTEL Te%ys

Alarmes et défauts

= = 17:27:13 | |Moteur a I'amrét.
En mal’che 17:17:56 ||Moteur en marche.
17:17:63 ||Moteur a l'arrét.
|m0y— 066A 2 17:16:49 ||Moteur en marche.
| 1 aVa las Al arme d'une sous-charge (marche & vide!

A v

Température interne
Unité de Contréle 33/°C

Courant moyen Moteur —i : Courants (A)

D.E5 A

100-
80- Capacite

60— Thermique

40- 52/%

Coefficient du déséquilibre du courant :

Démonstration DIDASTEL Provence, AUBAGNE.
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TRIPHASTEL TESYS TP1 - SYSTEME DE LEVAGE

Document réponse N°1 Nom : Date :

Question 1-1- Raccordement des boutons poussoir au module inverseur

GIT3 ..-"";‘11_3
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TRIPHASTEL TESYS TP1 - SYSTEME DE LEVAGE

Document réponse N°2 Nom : Date :

Un voyant lumineux permet d’'indiquer le sens 1 de rotation
Le deuxieme voyant lumineux rouge permet d’indiquer le second sens de rotation.

DEPART-MOTEUR

9
T
21 Al

g
I_'_I
H
A el
A
"

i’ﬁ .

1 T IT
! LI P ® m
1
: | |
@ B a
gL ® @
-_-_- k- F|

-- nié de canlrdke

Inwearseur S
:I .r]

@
&
&
=}
1111
| ALZ
_lra,_.'ﬂl-3
i
E

21
472
!
L —
@ —]
= —
= B —
2 —
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TRIPHASTEL TESYS TP1 - SYSTEME DE LEVAGE

Document réponse N°3 Nom : Date :

Question 2-1 — Configuration et réglage TESYS

MENU CONFIGURATION ET REGLAGE

Parameétre a modifier

Valeur d’affectation

Question 2-2 — Paramétrage TESYS

MENU PARAMETRAGE TESYS

Parametre a
modifier

Valeur
d’affectation

Question 3 — Validation du fonctionnement

Elément de cahier des charges Validation

FONCTIONNEMENT SENS 1 ET SENS 2

FONCTIONNEMENT BOUTON ARRET

FONCTIONNEMENT VOYANTS

Gestion des voyants de sens de rotation, schéma développé :

24V +

Sens 1 Sens 2

Aprés modification Validation

FONCTIONNEMENT SENS 1 ET SENS 2

FONCTIONNEMENT BOUTON ARRET

FONCTIONNEMENT VOYANTS

DIDASTEL ﬁ Dossier péd .
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TRIPHASTEL TESYS TP1 - SYSTEME DE LEVAGE corrigé

TRIPHASTEL -TESYS
TP N°1

ETUDE D'UN SYSTEME DE
LEVAGE
CORRIGE
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TRIPHASTEL TESYS TP1 - SYSTEME DE LEVAGE corrigé

Document réponse N°1 Nom : Date :

Question 1-1- Raccordement des boutons poussoir au module inverseur

.”‘Rr-.."" [ Sens 1 Sens 2 Arrét Défaut N\

I ESYSY
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TRIPHASTEL TESYS TP1 - SYSTEME DE LEVAGE corrigé

Document réponse N°2 Nom : Date :

Avec un raccordement de ce type, les voyants restent toujours allumés ( méme si le moteur
n’est plus alimenté). Il faut ajouter un contact en série (43 — 44 : état du contacteur) pour
résoudre ce probléme. Le schéma développé ci dessous décrit cette solution.
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TRIPHASTEL TESYS

TP1 - SYSTEME DE LEVAGE corrigé

Document réponse N°3

Nom :

Date :

Question 2-1 — Configuration et réglage TESYS

MENU CONFIGURATION ET REGLAGE

Parametre a modifier

charge

Moto ventilé

Réglage courant moteur

Valeur d’affectation

triphasée

non

0.9

Question 2-2 — Paramétrage TESYS

MENU PARAMETRAGE TESYS

Parametre a

. ré armement
modifier

Temps de
ré armement

Seul thermique
pour ré armement

classe

Seuil magnétique

Valeur

d’affectation auto

30sec

90 %

10

1000%

Question 3 — Validation du fonctionnement

Elément de cahier des charges

Validation

FONCTIONNEMENT SENS 1 ET SENS 2

oui

FONCTIONNEMENT BOUTON ARRET

oui

FONCTIONNEMENT VOYANTS

non

Gestion des voyants de sens de rotation, schéma développé :

24V +

|43

44

84

Sens 1

Sens 2

Apres modification Validation
FONCTIONNEMENT SENS 1 ET SENS 2 oui
FONCTIONNEMENT BOUTON ARRET oui
FONCTIONNEMENT VOYANTS oui
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Triphastel TESYS TP2 - Fiche pédadoaiaue

TRIPHASTEL - TESYS
TP N°2
FICHE PEDAGOGIQUE
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Triphastel TESYS TP2 — Fiche pédaaodiaue

Niveau de formation

STI ELECTROTECHNIQUE

Domaine - Fonctions abordées - Compétences

o Domaine : commande de I'énergie électrique.
o Fonction : protéger le matériel (2.2.3.3).
o Compétence attendue : identifier les matériel qui assure la protection du

matériel ; valider les conditions de fonctionnement des protections.

o Domaine : Dialogue homme- machine.

o Fonction : Dialoguer ( 2.5).

o Compétence attendue : Utiliser une console de dialogue, valider un cahier des
charges.

Durée de l'activité

. 3 heures.

Nombre éleves

) 2
Pré requis
o TP n° 1.
o Etude de la fonction protéger les matériels (fusibles, RTH, Disjoncteurs, etc.).
Objectifs TP
o Configurer - paramétrer le départ TESYS a l'aide de l'unité de contrble

(parametres liés a la protection du matériel).

DIDASTEL é! !; Dossier pédagogique
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Triphastel TESYS TP2 — Fiche pédaaodiaue

o Valider par des essais le fonctionnement des protections.

Environnement matériel et logiciel

. Sous systeme TRIPHASTEL TESYS
o IHM TESYS

DIDASTEL @ Dossier pédagogique
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TRIPHASTEL - TESYS

TP2 — SYSTEME DE LEVAGE

TRIPHASTEL-TESYS

TP N°2

SYSTEME DE LEVAGE :
PROTECTION DU MATERIEL

DIDASTEL
PROVENCE

= Paramétrer le TeSys

Classe de déclenchement
Temps (sec.) avant déclenchement pour
Gasse . ] B L e A e ve i e h

e

Mode : | Auto. W | Mode Réamement aprés un defaut
Manuel : acquittement en local (Poignée TeSys)
Distance : acquittement & distance (Module com ) ;

Auto. : reamement automatique uniguement sur defaut

. l— Diélai (secondes) avart réamement
Temps (5): g 0 automatigue sur defaut "Thermigue”.

l— Seuil (% capacité themmigue) a atteindre
Seul [%): g 0 pour autoriser le réamement automatgiue.

P
Seuil (%) : :W Seuil (% Ir Moteur) de déclenchement

dune surintensité [réamement manuel).

‘ Alarme Si

. o Seuil (% capacité themique) de condition
Seuil () g 25 d' alame d'une surcharge themique.

Déséquilibre phase
;E:a(‘;;? §|—7 Durée (sec./10) avant déclenchement sur
e -
Seul (%) - gl—zﬂ mildﬁggﬁxlmjsf déclenchement

Blarme 1 M 10 Seuil (% | désiquilibre) de condition

defaut "desequilibre phase” su demarage.

Défaut 3 laterre
Durée {gec./10) avant déclenchement sur
Tes 1) 0 g b
Seuil (% Ir Min TeSys) de déclenchement
seul (- 30 e e et man)

Seuil (% Ir Min TeSys) de condition
Hame () 30 G i o

Blocage
I_ Durée (secondes) avant déclenchement
Temps (s) g 5 sur défaut "blocage”.
Seuil (%) glﬁ Seuil (% Ir Moteur) de déclenchement dun

blocage.

I_ Seuil (% Ir Moteur) de condition d'alamme
Alame (%) : g 100 d'un blocage.

Sous-charge ——————— ]
.27y Durse lescondss) avan déclenchement
Temps (3) g 10 sur défaut "sous-charge”.

I— Seuil (% Ir Moteur) de déclenchement
Seul (%) g 50 d'une sous-charge.

I_ Seuil (% Ir Moteur) de condition d'alamme
Alame (%) g 0 d'une sous-charge.

Dé long
. I qn  Durée {secondes) avant déclenchement
i) g 0 sur défaut "démamage long”.
Seuil (%) glﬁ Seuil (% Ir Moteur) de déclenchement dun

démanags long

Aarme (%) d'ﬁ ?ﬂi\j}_\r_ﬂoﬁe[}_ﬂ_& condition d'alame

Dossier pédagogique
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TRIPHASTEL - TESYS TP2 — SYSTEME DE LEVAGE

1) But poursuivi

On se propose, au cours de cette activité, de réaliser la mise en ceuvre d'un départ moteur TESYS U
Schneider associé a un moteur asynchrone triphasé. La conduite du systéme sera réalisée a I'aide
cette foi par le module de visualisation LUCL 1XBL.

Matériels disponibles pour cette activité :
- Sous systéeme Triphastel TESYS
- D'unjeu de céables de raccordement
- De l'environnement multimédia comportant I'ensemble des ressources nécessaires a
la réalisation du TP.

2) Objectifs du TP

- Mettre en route le systéme
- Régler les différents paramétres liés a la protection et surveillance du matériel.
- Les valider par un essai

Le compte-rendu de l'activité sera rédigé sur papier libre et/ou sur les documents réponse fournis en
fin de TP.

3) Contexte : Cas du systéme de levage

On demande a l'opérateur de réaliser des modifications de parametres liés a la surveillance et la
protection du matériel. Ces modifications intervenant aprés la premiere mise en route, elles
seront réalisées par I'interface de visualisation LUCM 1XBL.

Cahier des charges :

L'opérateur chargé de surveiller I'installation, doit pouvoir consulter I'ensemble des informations du
départ TESYS sur celui-ci.

Cependant il est demandé de gérer certaines possibilités de protection du matériel offertes par ce type
de produits telles que :

- Alarme : un seuil de charge « limite » doit étre signalée. (alarme surcharge85 %)
- Mode de réarmement suite a défaut thermique : passage en automatique.
Temps de réarmement : 200 secondes
Etat thermique du moteur pour réarmement : 90 %
- démarrage long : 5 secondes ; 200% de Ir (pas d’alarme pour ce type de probléme)
- Déséquilibre de courant : seuil = 15%
- Marche a vide : devra étre signalée (seuil sous charge : 88 %)
L'activité qui suit vous conduit a raccorder les composants sur le départ TESYS (voir TP1 si le

cablage n'est pas fait) et a le paramétrer afin de réaliser les modifications précitées dans le cahier des
charges.

- a l'aide de I' IHM, faire charger par I'enseignant le fichier de configuration -
parametres TP2.tyscnf
Cette configuration est nécessaire au déroulement du TP

DIDASTEL D . 4 .
PROVENCE ossier pédagogique
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TRIPHASTEL - TESYS

TP2 — SYSTEME DE LEVAGE

Zone de I'étude

V4

Arrét
Montée

Descente

ACQUERIR

\ 4

TRAITER >

COMMUNIQUER

K’Sorties ) i
Montée O

Descente

Chaine d’information

L
| ité de contrdle
stifenction

| O

Energie s

Chaine d’ énergie

» ( Opérateur

Arbre immobile

L,

Ordres [—1
I = >
i
GERER CONVERTIR TRANSMETTRE
ENFOH
— —
- i
® SuiEE
&
@

>

3-1- Prise en main du module de visualisation

On donne I'extrait de la documentation constructeur :

Unité de controle multifonction

Arbre enrotation

Réglage usine
Menu Sous-menu Fonction Paramétre g . Valeu_rs en
ou Profil option
{Menu) 4_Parameétrer |41_Classe ............. =5 75a30
42_Moderéarm...... = Manuel 7 A distance
7 Auto
43_Nivréarm ([Tempsréarm |=120s 71a1000
Seuil réarm =80% 7354100
(Capacité)
44 _SUANENS e veeeeeeen | = 14209 11 7300a1700
45_Surcharge [Alarme =0n ? Off
Seduil alarm = 85% 7104100
(Capacité)
46 _Déf.Terre |Déclenche =0n ? Off
Temps déclen |=1.0s ?701ai12
Seuil déclen =xA 7204500
(30% Ir min)
Alarme =0n 7 Off
Seuil Alarm =xA 7204500
(30% Ir min)
DIDASTEL . . .
PROVENCE @ Dossier pédagogique
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TRIPHASTEL - TESYS

TP2 — SYSTEME DE LEVAGE

47_Déséqglbre | Déclenche =0n ? Off
Tps lorsdém =07s ?702az20
Tps aprésdém |=5¢s ?02a20
Seuil déclen =10% ldésq 710430
Alarme =0n ? Off
Seuil Alarm = 10% Idésq ?10a30
48_Blocage Déclenche = Off ?0n
Temps déclen |=5s ?1a30
Seuil déclen = 200% Ir 7100 a 800
Alarme = Off 7 0n
Seuil Alarm = 200% Ir 7100 a 800
49 _SousCharg | Déclenche = Off ?0n
Temps déclen |=10s ?1a200
Seuil déclen  |=50% Ir ?30a100
Alarme = Off 7 0n
Seuil Alarm =50% Ir 7304100
410_Dém.long | Déclenche = Off 7 0n
Temps déclen |=10s ?71a200
Seuil déclen  |=100% Ir ? 100 4 800
Alarme = Off 7 0n
Seuil Alarm =100% Ir ? 100 4 800

nota: on laissera les paramétres «usine » ou préréglés lorsque le cahier des

a l'aide du cahier des charges, complétez le document réponse n°1

entrer les différents réglages au niveau de lI'unité de contréle LUCM 1 XBL.

charges ne stipule rien...

DIDASTEL
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TRIPHASTEL - TESYS TP2 — SYSTEME DE LEVAGE

3-2- Validation de la surveillance et de la protection du matériel

3-2-1- Alarme sous charge

- mettre le systeme en marche

- quel est le courant absorbé par le moteur ?

- quel est le message affiché par le module de visualisation ?
- le cahier des charges est il respecté ?

Connexicn TeSys

0 (- 3| < ] - bl

Imoy= 0.63A
A v

Tampdrabme inEme
Unitd do Conirdie

Courants (A)

B0 Capaciid
g Thormigue

3-2-2- Démarrage long

- a l'aide du bouton «parametre tracé des courants », régler un défilement
type bloc (700 mesures)

Connexion TeSys
sa%chag 0 rants:,_ﬂ\}l—
Min.: . 00 Max: . 40
| aces des courants ME—
Arrétdes tracés surdéfaut: QU

Nb Mesures affichées: | 100

Type défilement:  Contenu [*

Paramétre tracé
des courants

Couleur fond graphe

Couleur Style Epais
IMoyen: [l Contnu [* _|
IL1: Continu [+ _I
1L2: Contins [+ _|
IL3: Contnu [¥ _I

1 Terre: Continu [+ _I

Paramétres affichage par défaut

DIDASTEL Dossi d .
PROVENCE ossier pédagogique
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TRIPHASTEL - TESYS TP2 — SYSTEME DE LEVAGE

a l'aide du systéme de freinage, créer un blocage moteur et mettre le systéme
en marche

Disionction

Appui sur
Bouton poussoir _— 1,

Charge moteur

lancer une acquisition des courants

i

Acquisition

imprimer votre acquisition. Relever alors le temps de déclenchement. Y a t-il
correspondance avec les réglages faits précédemment ?

= G

Impression

DIDASTEL D . 4 .
PROVENCE ossier pédagogique
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TRIPHASTEL - TESYS TP2 — SYSTEME DE LEVAGE

3-2-3- Test surcharge

On désire maintenant effectuer un test de surcharge :

Connexion TeSys

Test surcharge

- quel est le message affiché par le module de visualisation ?
- quel est le temps avant réarmement ?
- le cahier des charges est il respecté ?

3-2-4- Cas d’une rupture de phase

On désire maintenant vérifier le déclenchement du systéme sur un déséquilibre de phase.

- en retirant un cavalier au niveau du moteur, créer une rupture de phase

Connexion TaSys

o e=. @ [F|S] EE ¥ L H =12
i ! Alarmes el défauts
Def Blocage 110 |
Ent => réarm _ [ ¢ ! ;
A b4 I' .‘__ = i ¥ M

Tempdrature inberme T
Unité de Contrtls N [5g

w
e

Courants (A)

Thermigue

S53/%

it du dédsbquilibne du courant

0. AUBAGNE

- que vaut dans ce cas le courant dans la phase 1? Le cahier des charge est il
respecté ?

DIDASTEL D . 4 .
PROVENCE ossier pédagogique
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TRIPHASTEL - TESYS

TP2 — SYSTEME DE LEVAGE

Document réponse N°1

Nom :

Question 3-1- Compléter ce document

Unité de controle multifonction

Réglage usine

Menu Sous-menu Fonction Paramétre ou Profil REZEEE
{Menu) 4_Paramétrer |[41_Classe ...coccveveiiivnrsninnnes |[= 5 75430
42_Moderéarm.........ccccceneveeneee. |= Manuel
43_Niv réarm | Temps réarm  |= 120 s
Seuil réarm =80%
(Capacité)
A4 _Surintens......ccccvecveveeeenee | = 1420% Ir 7300241700
45_Surcharge |Alarme =0n
Seuil alarm =85%
(Capacite)
46_DéfTerre |Déclenche =0n ? Off
Temps déclen [=1.0s ?701a1.2
Seuil déclen  |=xA ? 204 500
(30% Ir min)
Alarme =0n ? Off
Seuil Alarm =xA 7 20 a 500
47_Déséglbre |Déclenche =0n
Tps lorsdém =0.7s ?702a20
Tps aprésdem |=5¢ ?702a20
Seuil déclen = 10% Idésq
Alarme =0n 7 Off
Seuil Alarm = 10% Idésq ?7102a30
48 Blocage Déclenche = Off ?0n
Temps déclen |=5¢s ?71a30
Seuil déclen  |=200% Ir 71004800
Alarme = Off 70n
Seuil Alarm = 200% Ir 71004800
49_SousCharg | Déclenche = Off ?0n
Temps déclen |=10s ?1a200
Seuil déclen = 50% Ir 7?30 4100
Alarme = Off
Seuil Alarm = 50% Ir
410_Dém.long | Déclenche = Off
Temps déclen |=10s
Seuil déclen =100% Ir
Alarme = Off
Seuil Alarm =100% Ir 7100 4 800
Seull Alarm = 100% Ir 7100 a 800

DIDASTEL
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TRIPHASTEL - TESYS TP2 — SYSTEME DE LEVAGE

Document réponse N°2 Nom : Date :

Question 3-2-1- Alarme sous charge

sous charge

Courant
absorbé

message

Valeur réglée

Cahier des
charges
respcté ?

Question 3-2-2- Démarrage long

Démarrage long (se servir de la courbe imprimée)

Courant
absorbé

temps de
déclenchement

message

Valeurs réglées

Cahier des
charges

Question 3-2-3- Test déclenchement thermique

Test déclenchement thermique

message

Temps de
réarmement

Etat thermique

Cahier des
charges
respecté ?

Question 3-2-4- Rupture de phase

Rupture de la phase 1

message

Cahier des
charges
respecté ?

DIDASTEL
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TRIPHASTEL - TESYS TP2 — SYSTEME DE LEVAGE corrigé

TRIPHASTEL-TESYS
TP N°2

SYSTEME DE LEVAGE :
PROTECTION DU MATERIEL
Corrigé

= Paramétrer le TeSys

Classe de déclenchement
Temps (sec.) avant déclenchement pour
Gasse . ] B L e A e ve i e h

e

Mode : | Auto. W | Mode Réamement aprés un defaut
Manuel : acquittement en local (Poignée TeSys)
Distance : acquittement & distance (Module com ) ;

Auto. : reamement automatique uniguement sur defaut

. l— Diélai (secondes) avart réamement
Temps (5): g &0 automatigue sur defaut "Thermigue”.

l— Seuil (% capacité themmigue) a atteindre
Seul [%): g 0 pour autoriser le réamement automatgiue.

P
Seuil (%) : g 14pp  Seuil (% Ir Moteur) ds déclenchement

dune surintensité [réamement manuel).

Alarme Si

. o Seuil (% capacité themique) de condition
Seuil () g 85 d' alame d'une surcharge themique.

Déséquilibre phase
Tps (D.1s) l—, Durée (sec./10) avant déclenchement sur
démamage g !

Duree (sec./10) avant déclenchement sur
Tes1s) § 50 QRS SO ven 4o

. Seul (% | désiquilbre) de déclenchement
Seul (3: 3 20 S (2L ombe) o

Blarme 1 M 10 Seuil (% | désiquilibre) de condition

defaut "desequilibre phase” su demarage.

Défaut 3 laterre
Durée {gec./10) avant déclenchement sur
Tes 1) 0 g b
Seuil (% Ir Min TeSys) de déclenchement
seul (- 30 e e et man)

Seuil (% Ir Min TeSys) de condition
Hame () 30 G i o

Blocage
I_ Durée (secondes) avant déclenchement
Temps (s) g 5 sur défaut "blocage”.
Seuil (%) glﬁ Seuil (% Ir Moteur) de déclenchement dun

blocage.

I_ Seuil (% Ir Moteur) de condition d'alamme
Alame (%) : g 100 d'un blocage.

Sous-charge
-4y Durée econdes) avant déclenchement
Temps (3) g 10 sur défaut "sous-charge”.

I— Seuil (% Ir Moteur) de déclenchement
Seul (%) g 50 d'une sous-charge.

I_ Seuil (% Ir Moteur) de condition d'alamme
Alame (%) g %0 d'une sous-charge.

Dé long
. I qn  Durée {secondes) avant déclenchement
i) g 0 sur défaut "démamage long”.
Seuil (%) gIT Seuil (% Ir Moteur) de déclenchement dun

démanags long

Aarme (%) d'ﬁ ?ﬂi\j}_\r_ﬂoﬁe[}_ﬂ_& condition d'alame

DIDASTEL
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TRIPHASTEL - TESYS TP2 — SYSTEME DE LEVAGE corrigé

Document réponse N°1 Nom :

Unité de controle multifonction

Réglage usine

Menu Sous-menu Fonction Parameétre ou Profil AR
{Menu) 4_Paramétrer [41_CIasse ....coevevvivvsvenviniannnes |= 3 75430
42_Moderéarm...........cceeeeveeeee. | = Manuel automatique
43_Nivréarm |Temps réarm |=120s 200 sec
Seduil réarm = 80% 90 %
(Capacité)
44 _Surintens ......o.coeveevveeene. | = 1420% Ir 730041700
45_Surcharge [Alarme =0On ? Off
Seuil alarm =85% 7104100
(Capacite)
46_Déf.Terre [Déclenche =0n 7 Off
Temps déclen |=1.0s ?701at12
Seuil déclen  [=xA 720 a 500
(30% Ir min)
Alarme =0n ? Off
Seuil Alarm =xA 7 20 a 500
47_Déséqlbre | Déclenche =0n usine
Tps lorsdém =0.7s usine
Tps aprésdém |=5s usine
Seuil déclen =10% ldésq 15%
Alarme =0On usine
Seuil Alarm =10% ldésq usine
48_Blocage Déclenche = Off 7 0n
Temps déclen |=5s ?71a30
Seuil déclen  |=200% Ir ? 1004 800
Alarme = Off 7 0n
Seuil Alarm = 200% Ir 7 100 4 800
49_SousCharg | Déclenche = Off on
Temps déclen |=10s 714200
Seuil déclen = 50% Ir 7304100
Alarme = Off on
Seuil Alarm = 50% Ir 88 %
410_Dém.long | Déclenche = Off 70n
Temps déclen |=10s 4 sec
Seuil déclen  |=100% Ir 200%
Alarme = Off off
Seuil Alarm =100% Ir 7100 & 800
Seuil Alarm = 100% Ir 7100 a 800

DIDASTEL
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TRIPHASTEL - TESYS

TP2 — SYSTEME DE LEVAGE corrigé

Document réponse N°2

Nom : Date :

Question 3-2-1- Alarme sous charge

Paramétrage fonctionnement sous charge

Courant
absorbé

0.66

message

Alarme sous charge

Valeur réglée 88%
Cahier des
charges QOui...
Démarrage long (se servir de la courbe imprimée)
Courant . .
B — 2.8 A (blocage complet, dépend du frein)
temps de

déclenchement

5 secondes

message

«dem long»

Valeurs réglées

200 % ir ; t=5sec

Cahier des
charges

Question 3-2-2-

200% Ir

DIDASTEL
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Oui
démarrage long
TluPHAerLTﬁy ==

ﬂ/ Ihsuahsatmn et reglagss TBIPHASTH TeSys -

28- |
24—« 1
3

0-
00 02 05 08 10 12 15 18 20 22 25 28 3D 32 35 38 40 42 45 48 50 52 55 58 60 62 65 68 7.0
B _ | Echele Auto Temps (5

I Moyen 1] () 11154 (NETE Temps

lenA: [l 271 rJrJrJ r)uo r)uo rJrJrJ 3.96

s W =

Dossier pédagogique
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TRIPHASTEL - TESYS TP2 — SYSTEME DE LEVAGE corrigé

Question 3-2-3- Test déclenchement thermique

Test déclenchement thermique

message Arrét test auto
Temps de 200 sec
réarmement

Etat thermique

(dépend des conditions)

Cahier des
charges
respecté ?

oui

Question 3-2-4- Rupture de phase

Rupture de phase

déséquilibre

message
Catilier Gl Oui car Td réglé a 5 secondes (peut s’évaluer sur un tracé de courbe comme pour la question
charges o e . -
p précédente...) et déséquilibre supérieur a 15 % (11 = 0)
respecté ?
DIDASTEL D . 4 .
PROVENCE ossier pédagogique
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Triphastel TESYS TP3 - Fiche pédadoaiaue

TRIPHASTEL - TESYS
TP N°3
FICHE PEDAGOGIQUE

DIDASTEL @ Dossier pédagogique




Triphastel TESYS TP3 — Fiche pédaaodiaue

Niveau de formation

STI ELECTROTECHNIQUE

Domaine - Fonctions abordées - Compétences

o Domaine : exploitation et maintenance d’'un systeme.

o Fonction : convertir I'énergie (2.2.3.6).

o Caractérisation : condition d’exploitation et de maintenance.

o Domaine : exploitation et maintenance d’'un systeme.

o Fonction : communiquer, informer, signaler (2.5).

o Caractérisation : cas d’utilisation : suivi de processus, diagnostic de pannes.
o Compétence attendue : Utiliser un logiciel de conduite et de surveillance.

Durée de l'activité

3 heures.

Nombre éleves

) 2

Objectifs TP
o Aborder les différents types de maintenance.
o Exploiter les données TESYS pour ceci.

Environnement matériel et logiciel

. Sous systeme TRIPHASTEL TESYS
o IHM TESYS

DIDASTEL é! !; Dossier pédagogique
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TRIPHASTEL TESYS TP3 — maintenance curative et préventive

TRIPHASTEL - TESYS
TP N°3

SYSTEME DE LEVAGE :
Notion de maintenance
curative et préventive

Fonctionnement Nombres Défauts ot Aames

DIDASTEL
PROVENCE

193 Démaragss 0 Défauts Courtircuit 10 Défauts Phases 0 Défautsintemes UC
7 Déclench Bus 0 Defaut 14 Défauts Blocage 0 Défauts identf. modue
2 Réamements auto. 12 Défauts Themique 1 Défauts Souscharge 0 Défauts infemes module
475 Heures "En Marche” 42 Alames Themmique 0 Défauts Démarage long 1 Déf. déclench. module
38 “Cintsme maximale 0 Défauts Tere 0 Défauts liaison Modbus 0 Défauts At module
LR i dé TeSys
— Demier déclenct —1 — Dédlenct N-1— — Dédlenct N2— — D& N-3— — Déclenct N4
Typedéfaut | 6 Type défaut:| 7 Typeddfaut || 9 Type defaut | 10 Type défaut:| 10
Défaut de blocage Défaut de déséquilbre ou | | Test de déclenchement | | Test de défaut surcharge | | Test de défaut surcharge:
perte phases. parle Bus thermique themmique
Themique - | 67 % Themique : | 62 % Themique :| 68 % || Themigue:| 78 % Themique | 68 %
Régiageir:| 077 A Régiage Ir:| 0.7 A Régiager:| 077 A Réglage Ir:| 0.77 A Régiageir:| 077 A
IMoyen: | 162 A IMoyen:| D53 A IMoyen:| 065 A I Moyen:| 065 A IMoyen:| 063 A
L] 163 A 1L1:] 000 A 1] 066 A 1L1:] 066 A 11:] 065 A
112:] 159 A 112:] 0s7/A 12:] 063 A 112:] 064 A 112:] 062 A
113:] 164 A 113:] 030 A 113:] 066 A 113:] 085 A 113:] 064 A
| Défauttene : | 0.04 A ||IDéfauttere:| 0.01 A ||IDéfauttere:| 001 A [[IDéfatter=:| 001 A ||ID&fattene:| 0.01 A

Dossier pédagogique
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TRIPHASTEL TESYS TP3 — maintenance curative et préventive

1- But poursuivi :

On se propose, au cours de cette activité, de travailler sur les différents types de maintenances
relatives a un systéme technique.

Matériels disponibles pour cette activité :

sous systéme Triphastel TESYS

jeu de céables de raccordement

logiciel d’acquisition

- Tableur (Excel ou open office tableur)

environnement multimédia comportant I'ensemble des ressources nécessaires a la
réalisation du TP.

- dossier technique du sous systeme

2- Objectifs du TP

- étudier un cas de maintenance curative
- étudier un cas de maintenance préventive
- etenfin, se placer dans le cas d’'une maintenance « améliorative » du systeme...

Le compte-rendu de l'activité sera rédigé sur papier libre et/ou sur les documents réponse fournis en
fin de TP.

3- Systeme de levage

Contexte:

Peu d’'entreprises pensent encore aujourd’hui que " la maintenance est un mal nécessaire ".
Le moindre accroc dans l'efficacité ou la pertinence de la maintenance peut avoir des conséquences
indirectes préjudiciables.
Un manque de fiabilité d'un systeme de levage (notre exemple) peut générer pour I'entreprise qui
I'utilise des retards de livraison de chantier, des pertes de clients, des difficultés de trésorerie, des
heures supplémentaires doublées de pertes financiéres...

Bague extéricure

Bague interieure,

Cage

Billes

SYSTEME DE LEVAGE : ENTRETIENT DU SYSTEME

DIDASTEL D . 4 .
PROVENCE ossier pédagogique
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TRIPHASTEL TESYS TP3 — maintenance curative et préventive

3.1 — Cas d'un disfonctionnement : cas d'un blocage moteur

Un probléme mécanique survient au sein du systéme : le systéme est a I'arrét. Un bon de travail vous
est remis et il vous est demandé de résoudre ce probléme.

A l'aide du dossier technique, réaliser le montage (TP1) trois fils nécessaire au
fonctionnement du départ moteur (nécessaire au déroulement du TP)

A l'aide de I' IHM, charger le fichier de configuration - paramétres
TP3partiel.tyscnf

Cette configuration est nécessaire au déroulement du TP

|- TammiasTL EIE&

|
FAESE
1

ge Courant Moteur

3l 54 mirMacTesys:| 140 A

1 pleine charge (plague signalétique

On rappelle la structure de I'installation ci-dessous :

A\ 4

I—> ACQUERIR TRAITER .|  COMMUNIQUER .
trées @rties \

Arrét @
Montée @
Descente Q

L]
L]
Chaine d'énergie :

Energie - EN T.OR — — —t

N

Montée

O =
Descente @ .

nité de controle
Chaine d’information

ultifonction Arbre immobile
Ordres

Treuil

— GERER CONVERTIR TRANSMETTRE

Arbre enrotation

3.1.1) Identification de la panne

DIDASTEL
PROVENCE

de ces quatre fonctions, quelle est celle qui est défaillante dans ce cas de
figure ? (Entourer la bonne réponse sur le document réponse N°1)

fonction opérative élémentaire

fonction sécurité

fonction dialogue (entre homme/machine)
fonction alimentation en énergie

g !; Dossier pédagogique
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TRIPHASTEL TESYS TP3 — maintenance curative et préventive

3.1.2) Identification des composants susceptibles d’'étre la cause de cette défaillance

- aquel niveau se situe le probleme constaté ? (Entourer la bonne réponse sur le
document réponse N°1)

chaine d’action
chaine d’acquisition
chaine de sécurité
chaine de dialogue

- Indiquez sur le document réponse n°l quels sont les principaux matériels
pouvant étre incriminés dans ce cas de figure ?

- Al'aide du pupitre, créer un blocage moteur et démarrer le systéme

- A l'aide de I'unité de visualisation, établir un constat de défaillance validant les
hypotheses précitées. (Compléter le document réponse n°1)

message

3.1.3) Mise en sécurité du systéme, dépannage et remise en route du monte charge

On considére dans cette partie, que le composant défectueux est identifié et que l'intervention de
dépannage peut commencer.

- Citer la/les procédures devez vous mettre en ceuvre pour sécuriser le systéeme ?

- En supposant que le probléme est été résolu, indiquer la procédure de
remise en route du systéme.

3.2) Maintenance préventive du systéme

Afin d’'éviter d’étre confronté a des disfonctionnements bloquant le monte charge, la maintenance
devient préventive et contribue a améliorer la fiabilité de I'équipement.

Cette maintenance préventive se traduit par la définition de plans d'actions et d’interventions sur
I'équipement, par le remplacement de certaines pieces en voie de dégradation afin d’en limiter I'usure,
par le graissage ou le nettoyage régulier de certains ensembles.

Ces actions préventives sont dans un premier temps effectuées de fagon systématique selon des
calendriers prédéfinis. Elles permettent d’anticiper les pannes, mais au prix d’'un alourdissement
importants des colts de maintenance.

Grace a I'évolution des méthodes de diagnostic et de contrdle, une nouvelle maintenance commence
a voir le jour. Elle utilise des techniques de prévisions de pannes comme l'analyse des grandeurs
électriques, thermiques ou mécaniques (vibrations, des huiles.). On I'appelle maintenance préventive
conditionnelle.

- A l'aide de I' IHM, charger le fichier de configuration - paramétres
TP3partie2.tyscnf. Cette configuration est nécessaire au déroulement du TP

DIDASTEL ﬁ Dossier péd .
PROVENCE ossier pédagogigue
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TRIPHASTEL TESYS

3.2.1) Relevé de données

On désire ici effectuer un relever d’historique (données du départ TESYS) afin de dresser un tableau
des différentes grandeurs et événements. Les actions de maintenance précitées dépendront de ce

tableau.

TP3 — maintenance curative et préventive

On se propose, pour cela d'utiliser un logiciel de type tableur qui permettra d’établir ce document...

- A l'aide de L'IHM, lancer la rubrique historique

3 Crlsme masmss

Typn ot [ &

st |

Themigue .| 13 %
Régngak:| 025 A
IMoyen:| 133 A
L EET
CEEED
I 1A

| Defsuttoen | 002 A

Pigagok:| 077 A
IMoyen:[ 154 &
Y| 155 A
12 s A
10 1% A

| Dlmuttecn .| CU3 A

e phares
Theesqus .| 62 %
Riglagakr:| 0177 A

Iy | 059 A
1w un s

12 0E A
(RS EE]

[ oA

TRIPHASTEL TeSys

Visualisation el réglages TRIPHASTELTeSys

o)

TeSys
= Historiqy
Fon|

B AT

o
—
—
-—
-

41

) = Histo

— Demier déc|
Type défaut
Défaut
Themique

e

o
| Moyen
L
112

A Lt N R A 0 Y NP A A S R i

i
de
|

=h
bid
I
1

(SR

{H5<]

gl e e e R

ENREGISTRER L'HISTORIQUE COURANT

Directory

History |C'\Dn:1_|mems and Settings"CAUCADIS\Mes documents

El

|
= & of E-

Envegistrer dans : | (L) Mes documents
I 10-2008

"_J I Arceau parking
Recent I logiciel
A Ma musique
I3 Mes fichiers recus
IEMES images
B mes vidéos
I3 Openoffice.org 2.0 Installation Files
ICReducteur_BCI_SW
IE3save travail
[52)Mes dossiers de partage

Mes documents

Poste de travail

Favoris réseau

RS

o 077 0A
o 059 A

Nom du fichier :

Tipe

=] | Envegistrer |
=l Annuler

i 0.00/A
087 A
#f 090 A

T P e P R T S T RS TR

| Défautters:| 002 A H!D_aattm,ezl 003 A ||!Defamm 0.01 A HlDéfantm: 004 A H!D«_’a’amime: 0.01 A

—

DIDASTEL
PROVENCE

Logiciel TRIPHASTEL TeSys NS : 2006-0, Démonstration DIDASTEL Provence, AUBAGNE.

AR
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TRIPHASTEL TESYS TP3 — maintenance curative et préventive

- Lancer ensuite Le logiciel de type tableur (Excel ou open office) et ouvrir ce
fichier. (Garder les options de bases proposées par le tableur).

- Imprimer ce document et le joindre dans le rapport du TP.

Ed Microsoft Excel - essais

@ Eichier Editon Affichage Insertion Format Qutils Données Fepétre 2 st - F X
DEEaE 8 &< @ =z-Fs B 7 oad -0 - 6 F 5 SEEE=EEEAETE€%m M EE DDA
L& POF Transformer

A - A HISTORIQUES TESYS
A \ B c . . | | | 7|

o
m
-
(7]
e

14 | Nombres DEFAUTS

15 | Court-circuit -

16 | Surintensité -

17 | Thermique : 12
16 Terre -
19 | Perte Phases 10
20 | Sous-charge .
21| Blocage : 16
22 | Démarrage long -

23 | Liaison Modbus :

24 | Interne UC -

25 | Identif. Module -

26 | Interne Module -

27 | Declench. Module
28 | Arrét Module :

29 | Nombres ALARMES
30 | Thermique 48

=)

o

oooooo

32| DECLENCHEMENTS | |

33 | Déclenchement - Dernier N-1 N-2 N-3 N4

34 | Type défaut - 6 6 10 6 7
35 | % Thermique : 13 59 24 67 62
36 | Réglage Ir (A) - 0.85 077 077 077 077

37 | | Moyen (A) - 133 154 0.65 | 162 | 053

38 | Phase L1{A)- 135 1.55 0.65 1.63 0.00

39 | | Phase L2 (A) - 132 4.53 0.65 459 0.87

40 | | Phase L3 (A) - 1.35 1.56 0.66 1.64 0.90

41| | Terre (A) 0.06 0.07 0.03 0.08 0.03

42

43

44

45

46

47

46

49

50

Hﬁj< ¥ ¥\ essais /- |41 ‘ ’”L

Prét HUM

I —— e = F f F P [ éncralits 3
14 demarrer. j TESYS 3 GR... | 2 ASCENSEURb... | & TriphastelTeSys | & TRIPHASTELT.. | @ référentiels | 3 Généralités su... B MicosoftExce... PR E{;ﬁ 15:44

3.2.2) Interprétations des données

On désire maintenant déterminer si deux actions de maintenance préventive programmée et
conditionnelle sont nécessaires en fonction des relevés précédents.

Opération de remplacement des roulements moteur (répondre sur le document réponse n°2):

- En sachant que le remplacement des roulements moteur doit étre effectué pour
ce systeme toutes les trois mille heures de fonctionnement, déterminer si cette
opération est nécessaire...

Opération de nettoyage — graissage tambour (répondre sur le document réponse n°2):

- Demander le nombre d’alarmes thermiques précédent au professeur.
- En sachant que le graissage de la partie mécanique du systéme (poulies,

tambour, céable, etc.) doit étre effectué suite a une alarme thermique, déterminer si
cette intervention est nécessaire.

DIDASTEL ﬁ Dossier béd .
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TRIPHASTEL TESYS TP3 — maintenance curative et préventive

3.3) Maintenance « évolutive » du systéme

Afin d’améliorer la lisibilité des problémes et événements pouvant survenir sur le systéeme, on se
propose de modifier le systéme.

Le systeme ne posséde pas de voyant permettant de signaler un défaut thermique On se propose
d’en mettre un en ceuvre.

- Al'aide du dossier technique, indiquez ou se trouve le contact qui permettra de
signaler ce type de défaut

- Donner un schéma de cablage sur le document réponse n°3 permettant de la
mise en ceuvre de celui-ci.

- Réaliser celui-ci HORS TENSION et le faire valider par le professeur

- En présence de I’enseignant, réaliser un essai permettant de valider son
fonctionnement

DIDASTEL ﬁ Dossier péd .
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TRIPHASTEL TESYS TP3 — maintenance curative et préventive

Document réponse N°1 Nom :

3.1.1) Identification de la panne

- de ces quatre fonctions, quelle est celle qui est défaillante dans ce cas de
figure ? (Entourer la bonne réponse)

fonction opérative élémentaire
fonction sécurité
fonction dialogue (entre homme/machine)

fonction alimentation en énergie

3.1.2) Identification des composants susceptibles d’étre la cause de cette défaillance

- aquel niveau se situe le probleme constaté ? (Entourer la bonne réponse)
chaine d’action
chaine d’acquisition
chaine de sécurité
chaine de dialogue

- guelles sont les principaux matériels pouvant étre incriminés dans ce cas de
figure ?

- A l'aide de I'unité de visualisation, établir un constat de défaillance validant les
hypotheses précitées.

4 - message

DIDASTEL ﬁ Dossier péd .
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TRIPHASTEL TESYS TP3 — maintenance curative et préventive

Document réponse N°2 Nom :

3.2.2) Interprétations des données

Opération de remplacement des roulements moteur:

- En sachant que le remplacement des roulements moteur doit étre effectué pour
ce systeme toutes les trois mille heures de fonctionnement, déterminer si cette
opération est nécessaire...

Opération de nettoyage — graissage tambour :

- nombre d’alarmes thermiques précédent (a demander a I’enseignant)

- En sachant que le graissage de la partie mécanique du systéme (poulies,
tambour, céble, etc.) doit étre effectué suite a une alarme thermique, déterminer si
cette intervention est nécessaire.

DIDASTEL ﬁ Dossier péd .
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TRIPHASTEL TESYS TP3 — maintenance curative et préventive

Document réponse N°3 Nom :

SEPART-MOTEUR

ESYS5)

L,
=
AT A0

lEi.'r?..-'.""

il dd A | =

?@
% i-- Unité die cantrdke
Tl T

¥
'

-6
,-':""q 1111
~
A el

&

&

L ]

- i
111
JLE
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k
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TRIPHASTEL TESYS

TRIPHASTEL - TESYS

TP N°3

SYSTEME DE LEVAGE :
Notion de maintenance
curative et préventive

CORRIGE

DIDASTEL
PROVENCE

TP3 — maintenance curative et préventive corrigé

Fonctionnement

MNombres Défauts et Alames

193 Démaragss 0 Défauts Court-circuit 10 Défauts Phases 0 Défautsintemas UC
7 Dé Bus 0 Défaut 12 Défauts Blocage 0 Défauts identi. module
2 Réamements auto. 12 Défauts Themiqus 1 Défauts Souscharms 0 Défauts infemes module
476 Heures "EnMarche’ ||| 42 Alames Themigue 0 Défauts Démanmage long 0 Déf. déclench. module
38 Cintememaxmale ||| 0 Défauts Tere 0 Défauts lisison Modbus. | 0 Défauts Arét module
mt i dé TeSys
— Demisr déclsnch — — Déclenct Nl — — Déclenct -2~ — Diclsnchement N-3— — Déclenchement H-4
Typedéfaut | 6 Type défaut:| 7 Typeddfaut || 9 Type defaut | 10 Type défaut:| 10
Défaut de blocage Défaut de déséquilbre ou | | Test de déclenchement Test de défaut surcharge | | Test de défaut surcharge
perte phases par le Bus themique themique
Themique: | 67 % || Themique:| &2 % || Themiue:| 68 % || Themigue:| 78 % || Themiue:| 52 %
Régsgelr:| 077 A || Régegei:| 077 A || FRégagew:| 077 A || Regeger:| 0.77 A || Réglger:| 077 A
IMoyen: | 162 A IMoyen:| 059 A I Moyen | 065 A IMoyen:| D65 A IMoyen:| 063 A
i 18 A It oolA IL1:] 066 A IL1:| 066 A IL1:] 065 A
12 15 A 12:] 087 A 12 063 A 112:] 064 A& 2 oe &
13| 16 A 113:] 030 A 13 066 A 13:] 065 A 13 05 A
| Défatttere | 0.04 A |[IDéfauttere:| 001 A ||ID&fauttere:| 001 A ||IDefautters:| 0.01 A | |ID&fatter=:| 001 A
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TRIPHASTEL TESYS TP3 — maintenance curative et préventive corrigé

Document réponse N°1 Nom :

3.1.1) Identification de la panne : blocage moteur a simuler par le systeme de frein

- de ces quatre fonctions, quelle est celle qui est défaillante dans ce cas de
figure ?

< __fonction opérative élémentaire __=>

fonction sécurité
fonction dialogue (entre homme/machine)
fonction alimentation en énergie

3.1.2) Identification des composants susceptibles d’'étre la cause de cette défaillance

- aquel niveau se situe le probléeme constaté ?

S chaine d’action —

chaine d’acquisition
chaine de sécurité
chaine de dialogue

- guelles sont les principaux matériels pouvant étre incriminés dans ce cas de
figure ?

Charge trop importante, blocage mécanique effecteurs (tambour, cable,
etc.), réducteur, moteur (roulements, etc.)

- al’aide de I'unité de visualisation, établir un constat de défaillance validant les
hypothéses précitées.

Message :
Démarrge long
Déclenché

DIDASTEL ﬁ Dossier péd .
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TRIPHASTEL TESYS TP3 — maintenance curative et préventive corrigé

3.1.3) Mise en sécurité du systéme, dépannage et remise en route du monte charge

On considére dans cette partie, que le composant défectueux est identifié et que l'intervention de
dépannage peut commencer.

- Citer la/les procédures devez vous mettre en ceuvre pour sécuriser le systéme ?
Procédure de consignation

- En supposant que le probléme est été résolu, indiquer la procédure de
remise en route du systéme.

Procédure de déconsignation

DIDASTEL ﬁ Dossier péd .
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TRIPHASTEL TESYS TP3 — maintenance curative et préventive corrigé

Document réponse N°2 Nom :

Opération de remplacement des roulements moteur:

- En sachant que le remplacement des roulements moteur doit étre effectué pour
ce systeme toutes les trois mille heures de fonctionnement, déterminer si cette
opération est nécessaire...

Oui ou non suivant le temps total de fonctionnement de la machine (cette information est
sur la ligne 11 du tableau ici)

Eichier Edition Affichage Insertion Format OQutls Données Fepétre 2

Dedsd ERY & BR- @z-@i @mE 7oA |10 §
L PDF Transformer
Al M /A HISTORIQUES TESYS
A | B C D E F

[ HISTORIQUES TESYS |

Mom fichier - c:\Documents and Settings\CAUCADIS\Bureau\mario. Txt
Date - 14/02/2008
Heure - 14:17:34

7
2
3
4
5
6
7 | FONCTIONNEMENT
8
9
10
Ikl

Démarrages : 807
Déclenchements : 12
Réarmements auto. : 13
Heures "En Marche™ : 12.28
12 Temp. UC max. (C%): 38
13
14  Mombres DEFAUTS
15 | Court-circuit - 0
16 | Surintensité : 2
17 Thermigue : 39
18 | Terre : 0
19 Perte Phases - 18
20 | Sous-charge : g
21| Blocage - 24
22 | Démarrage long : 18
23 | Liaison Modbus - 0

24 | Interne UC : 0
25 | |dentif. Module : 0
26 | Interne Module - 0
27 | Déclench. Module - 0
28 | Arrét Module - u
29 | Mombres ALARMES

30 Thermique : 64

k)|

32 | DECLENCHEMENTS

33 Déclenchement : Dernier N-1 N-2 N-3 N-4

34 | Type défaut : 5 7 T T 10
35 % Thermique - 43 4 45 45 53
36 | Réglage Ir (A) : 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76

37 | | Maoyen (A} - 275 1.61 0.60 0.60 0.66

38 | | Phase L1 (A): 277 0.00 0.00 0.00 0.67

39 | Phase L2 (A) - 269 237 0.88 0.89 0.64

40 | Phase L3 (A} : 2.80 246 0.91 0.92 0.67

41 | Terre (A) - 0.1 0.08 0.03 0.03 0.03

Opération de nettoyage — graissage tambour :

- Demander le nombre d’alarmes thermiques précédent au professeur.

A l'appréciation du professeur
- En sachant que le graissage de la partie mécanique du systéme (poulies,

tambour, céble, etc.) doit étre effectué suite a une alarme thermique, déterminer si
cette intervention est nécessaire.

Dépendra de ce qu’a dit le professeur et du nombre de déclenchement (ligne 64 ici)

DIDASTEL ﬁ Dossier péd .
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TRIPHASTEL TESYS TP3 — maintenance curative et préventive corrigé

Document réeponse N°3 Nom :

DEPART=-M

- Validation du fonctionnement : OK...

DIDASTEL D . 4 .
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Triphastel TESYS TP4 - Fiche pédadoaiaue

TRIPHASTEL - TESYS
TP N°4
FICHE PEDAGOGIQUE
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Triphastel TESYS TP4 — Fiche pédaaoadiaue

Niveau de formation

STI ELECTROTECHNIQUE

Domaine - Fonctions abordées - Compétences

o Domaine : commande de I'énergie, protection des matériels, communication.

o Fonction : commander I'énergie (2.2.3.5.1), protéger le matériel (2.2.3.3).

o Compétence attendue : critiquer les choix de constituants.

o Domaine : communication.

o Fonction : communiquer, informer, signaler (2.5).

o Caractérisation, structures matérielles : nature et type des liaisons,
composants industriels de communication.

o grandeurs physiques : émission de données (formats, etc.)

o Compétence attendue : utiliser un logiciel de conduite

Durée de l'activité

3 heures.

Nombre éleves

) 2
Objectifs TP
o Comparer trois solutions techniques pour commander un moteur.
o Comparer plusieurs types de liaisons
o Etudier la trame modbus

Environnement matériel et logiciel

. Sous systeme TRIPHASTEL TESYS
o IHM TESYS

DIDASTEL é! !; Dossier pédagogique
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TRIPHASTEL TESYS TP4 COMPARARTIF DE SOLUTION, MODBUS

TRIPHASTEL - TESYS
TP N°4

SYSTEME DE LEVAGE :
Comparatif entre deux
solutions techniques.

DIDASTEL D . 4 .
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TRIPHASTEL TESYS TP4 COMPARARTIF DE SOLUTION, MODBUS

1- But poursuivi

On se propose, au cours de cette activité, de comparer deux solutions techniques permettant de
commander le moteur de notre systéme de levage.

Matériels disponibles pour cette activité :

sous systéme Triphastel TESYS

jeu de cables de raccordement

logiciel d’acquisition (module d’élaboration/lecture de trame MODBUS

environnement multimédia comportant I'ensemble des ressources nécessaires a la
réalisation du TP

- dossier technique du systeme

2- Objectifs du TP

mettre en avant les avantages et inconvénients d’'un produit de type TESYS U face a
un bloc intégral (par exemple).

justifier le choix d’un bus de terrain de type MODBUS

- décoder la structure de la trame de communication

- lire et écrire des informations dans les registres TESYS

Le compte-rendu de l'activité sera rédigé sur papier libre et/ou sur les documents réponses fournis en
fin de TP.

3- Contexte : systéme de levage

On donne le cahier des charges suivant:

Données :
- unbouton d’arrét d’urgence (non étudié dans cette activité),
- unbouton poussoir d’arrét
- deux boutons poussoir permettant de donner les ordres de montée et de descente.
- deux voyants lumineux permettant de signaler les sens de marche.
- unvoyant permettra de signaler un défaut thermique
- unvoyant permettra de signaler un court circuit
- unvoyant permettra de signaler la position de la poignée

3-1- Solution basée sur I’'emploi d’un intégral

LDS LG + LBe LG

3-1-1- Fonction assurée par un bloc intégral

- indiquer sur le document réponse n°1 les fonctions assurée par un intégral 18

3-1-2- Réponse au cahier des charges

- al'aide de I'annexe 2 (documentation intégral), indiquez su le documents réponse
n°l si il est possible de gérer les voyants demandés par le cahier des charges.

DIDASTEL ﬁ Dossier péd .
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TRIPHASTEL TESYS TP4 COMPARARTIF DE SOLUTION, MODBUS

3-1-3- Etude de la fonction communiquer

- a l'aide de l'annexe 1, indiquez sur le document réponse n°l les éléments
permettant de dialoguer avec I'opérateur. Pour I'’exemple donné, combien de fil doit
comporter le canal de transmission ?

3.2- Emploi d’'un départ moteur communiquant TESYS

3-2-1- Fonction assurée par un bloc intégral

-indiquer sur le document réponse n°2 les fonctions assurées par un départ
moteur TESYS U. Donner également des fonction non assurées par I'intégral...

3-2-2- Composition du départ TESYS

-al’aide de la documentation Schneider fournie annexe 3, complétez le document
réponse n°2. Indiquer les éléments qui vont composer le départ communiquant
(unité de visualisation : multifonction ; vous pouvez également vous aider de la
magquette et du dossier technique)

3-2-3- Réponse au cahier des charges

- Indiquer sur le document réponse n°3 si il est possible de répondre au cahier des
charges précité avec ce matériel ?
Quels éléments faudrait t'il rajouter pour traiter I'ensemble des informations ?

3.2.4- Transmission des données

Concept de communication : bus de donnée

Liaison
RS484

Unité
centrale |, COMVersseur | i eereececscscans

- indiquez sur le document réponse n°3 la nature des informations (entourez la
bonne réponse)

- indiquez sur le document réponse comment transitent les informations (Entourez
la bonne réponse)

- en vous aidant de I'annexe 4, et sachant que la liaison employé est de type RS485
précisez les avantages de cette liaison par rapport a une liaison série de type RS232.

Synthése :

- conclure sur I’'emploi de TESYS U pour ce type d’application...

DIDASTEL D . 4 .
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TRIPHASTEL TESYS TP4 COMPARARTIF DE SOLUTION, MODBUS

4) Etude du protocole de communication MODBUS

4.1) configuration de la liaison

- lancer la connexion de I' IHM au départ moteur TESYS

Connexion

- en fonction du matériel présent pour la liaison, configurer correctement les
différents paramétres relatifs a celle-ci

Connectez-vous au TeSys

Liaison avec le Série R:

Configuration
de la liaison

Logiciel TRIPHASTEL TeSys NS -0, Démonstration DIDASTEL Provence, AUBAGNE.

- lancer I'utilitaire de trame MODBUS

Utilitaire

DIDASTEL . p .
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TRIPHASTEL TESYS TP4 COMPARARTIF DE SOLUTION, MODBUS

4.2- Syntaxe de la trame MODBUS

- en vous aidant de I'utilitaire de trame MODBUS, complétez le document réponse
n°4 concernant la syntaxe d’'une lecture et d'une écriture (émission pour 1 mot)).

CONNEXION Paramétres liaison SERIE Délai (s) e
. g e réception
50

EmE |

N Esclave  Adresse Termot : E | el B Durse (ms) Em /Récep

RECEPTION

6

i

4-3- lecture et écritures de variables

4-3-1- Lecture d’une information : cas du courant moteur (répondre sur le document réponse

n°4)

- en vous aidant de I'utilitaire de trame MODBUS, Donner le registre relatif au
courant moteur (phase 1).

- le systéme étant en marche, envoyez une requéte de lecture pour connaitre la
valeur hexadécimale de celui-ci.

- aprés conversion, comparer cette valeur avec le courant consommé par le
moteur. Conclusion ?

4-3-2 Ecriture d’une variable : réglage du courant thermique (répondre sur le document

réponse n°4)

On se propose, dans cette partie de régler le courant thermique Ith relatif au moteur employé sur le
sous systeme TRIPHASTEL TESYS U.

- relever le courant nominal du moteur sur la plaque signhalétique de celui-ci

&)B0 NFIGLIOLI
¥/ RIDUTTORI

DIDASTEL D . 4 .
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TRIPHASTEL TESYS TP4 COMPARARTIF DE SOLUTION, MODBUS

- al’aide de I'interface graphique, relevez le courant maximum réglable (calibre
nominal du départ TESYS)

s
b 2 - ’

Mames et défauts

harge {marche a vide

Référence | LUCM1IXBL
Fimware | Ver. 1.10

Plege (%) | 035214 |

— Identfication Base ——
Type | LUB/LUZE

Puissance I‘Tz“ff

— ldentification Module —
Type | 0

Fimware | Ver. 0.00

- al'aide de l'utilitaire de trame MODBUS, repérer le paramétre relatif au réglage
courant moteur et effectuer le réglage recherché (passer de lecture de mots a
écriture de mots). Compléter le document réponse n°4...

- al'aide de I'interface de I'unité de contrble par exemple, vérifier que le réglage
a été pris en compte.

ANNEXE N°1 : INTEGRAL

DIDASTEL D . 4 .
PROVENCE ossier pédagogique
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TRIPHASTEL TESYS TP4 COMPARARTIF DE SOLUTION, MODBUS

INTEGRAL
| -
Sectionneur COMMANDE
I_
Marche / arrét
Canal d
|_ tr:rr:smisesion

Auto maintient

Défaut

Bobine KM1

Mesure |

N

d
A
A

M3~

ANNEXE 2 : Documentation intégral

DIDASTEL ﬁ Dossier péd .
PROVENCE ossler peaagogique
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TRIPHASTEL TESYS TP4 COMPARARTIF DE SOLUTION, MODBUS

LA1 LCO20
LA1 LCO21

LD5LC +LBe LC

LA1 LCOO1
e
P B} —
LT
’ﬁcusz.
‘. J LR S ]
QI " [ E /Ctl
LA LCOO1
LA1-LCO30 ‘ &
(LD4) I
LA1-LCD30 )

(LD4) LD1 LC + LBe LC
LD4 LC + LBe LC

LA1 LCO25

DIDASTEL D . 4 .
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TRIPHASTEL TESYS TP4 COMPARARTIF DE SOLUTION, MODBUS

Contacts additionnels INTEGRAL

Blocs additifs

Auto +0 o\_on;r'
==

Pour contacteurs-disjoncteurs LD4 Pour contacteurs-disjoncteurs LD1 ou LD4 et inverseurs LD5
Montage & gauche Montage a droite
Secti t Disjoncteur
LA1-LCO30 ; ec-i””ei‘-en 1 % LA1-LCO10 LA1-LCD12 LA1-LCO20 LA1-LCO25 LA1-LCO01
e T &m 1 [ T * * * o @ = | o @ =1 Ta| @ = (e o = [ = 1
o] | Be d. 2 | 1= | R - |
i ml___ ignr{ : “ AN ‘\‘ AN \I BN ML! i\ BN mL’: I\I (\:I ml—f U "’Li ! = |
I = LY | | | |
3 & YY) )\‘ sl sl =lalall alsl dalsll | o |
—— i ! ! i L I p LE
I r1ou 2 LA1-LCO30 Signalisation glg] | | 8 | !
déclenchement | | \ | 2| ou glr.
T |
g | | 8l \ |
& - | “’] ou “’['
Signalisation ! | ! @ ol
court-circuit g B;l | | n,‘.,| |
| i (=]
I} | L A\ :
(=] | | o |
| I |
| |
[ !
I'o'\|’ i i |
- W m] | | |
Signalisation - - |
position bouton =~ 00— I g

Pour contacteurs-disjoncteurs-inverseurs LD3S
Montage a gauche

LA1-LCO01 LA1-LC021
e 1T o o = | § * *
= - N| ML

| ' w

: | (R i NN N

Cel L Al al el j ] j
Sectionnement

LA1-LCO3

P 111
ANEANEAN

1)

ANNEXE 3 : TESYS

DIDASTEL ﬁ Dossier béd .
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TRIPHASTEL TESYS

TP4 COMPARARTIF DE SOLUTION, MODBUS

Démarreurs-contrdoleurs
TeSys U
Association des modules

Limiteur-
sectionneur

LUALBA

Base
puissance
T

LUB, LU2B

Bloc inverseur
=T

LU2M, LUBM

Blocs de contacts additifs

LUA1T C11 LUA1 C20
17ND 18/NO
17IND 18/NC —_——

STIND 98N
95/NC__+ S6/NC —_—

Unités de contrédle

Unités de contrdle évolutif

Unité de contréle standard

LUCB, LUCC, LUCD LUCM esBL

Unité de contréle standard

m Protection contre les surcharges et les courts-circuits.

m Protection contre les absences et les déséquilibres de phases.

m Protection contre les défauts d'isolement (protection matériel seulement).
m Réarmement manuel.

Unité de contréle évolutif

m Fonctionnalités de l'unité de contrdle standard (voir ci-dessus).

m En association avec un module de fonction ou de communication :

0 difiérentiation de défaut avec réarmement manuel

o différentiation de défaut avec réarmement & distance ou automatique

O préalarme thermique

0 indication de charge moteur.

Unité de contréle multifonction

m Fonctionnalités de l'unité de contrdle standard (voir ci-dessus).

m Réarmement paramétrable en manuel ou en automatique.

m Alarme des protections.

m Visualisation sur face avant ou sur terminal déporté par port Modbus RS 485.
m Fonction "historique".

m Fonction "surveillance”, visualisation sur face avant de l'unité de contréle ou
par terminal déporté des principaux paramétres du moteur.

m Différenciation des défauts.

m Surcouple, marche & vide.

Modules
Contacts Fonctions
auxiliaires différentiation différentiation pré-alarme indication charge
état des poles défaut detaut thermique mateur
(rearmement (réarmement
manuely & distance ou

automatique)

LUF DH11 LUF DAO1 LUF W10 LUF vz
LUF DA10
Obturateur Communication
paralléle AS-Interface

3

mom 1 | &
LUg c1 LUF €00 ASILUF C5 LUL C033
Contacts additifs Obturateur
état boutons-défauts
Modules de contacts additifs
LUFN 20 LUFN 11 LUFN 02
31UMNC _, 32/NC

33MO 34/MNO 43N0 44/NO
—_—— —_—

41NC_, 42/NC

43.’I\0\ 44iNO JMINC _; 32INC

ANNEXE 4 : COMPARATIF LIAISON RS232 / 485

DIDASTEL ﬁ
PROVENCE

Unité de contrdle multifenction

Dossier pédagogique
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TRIPHASTEL TESYS TP4 COMPARARTIF DE SOLUTION, MODBUS

CARACTERISTIQUE RS 232-C RS 485
Longueur max du cable 17m 1333 m
Nombre maximal de 1 32

transmetteurs/récepteurs

Type de liaison Point & point Multipoint

Liaison POINT A POINT

—

MARRMAN

Comparaison MULTIPOINT/POINT A POINT sur un exemple

]

Point & point Multipoint

Liaison MULTIPOINT

DIDASTEL ﬁ Dossier péd .
PROVENCE ossier pédagogigue
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TRIPHASTEL TESYS TP4 COMPARARTIF DE SOLUTION, MODBUS

Document réponse N°1 Nom :

3-1-1- Fonction assurée par un bloc intégral

- Indiquer les fonctions assurées par un intégral 18

Fonctions : oui ou non et partie assurant la fonction

Séparer

Commander I'énergie
électrique en tout ou rien

Protéger le matériel contre
les surcharges

Protéger le matériel contre
les courts circuits

Communiquer

3-1-2- Réponse au cahier des charges

oui ou non et référence du contact qui gére le voyant demandé

Voyant séparation

Voyant sens 1

Voyant sens 2

Voyant court circuit

Voyant surcharges

3-1-3- Etude de la fonction communiguer

A l'aide de l'annexe 1, indiquez les éléments permettant de dialoguer avec

I'opérateur. Pour I'exemple donné, combien de fils doit comporter le canal de
transmission ?

Eléments permettant de dialogQUET: .......iiiiiiiiiiii i e e

Nombre de fils du canal de transSmIiSSION & .....oiviiiiiii e,

DIDASTEL ﬁ Dossier péd .
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TRIPHASTEL TESYS TP4 COMPARARTIF DE SOLUTION, MODBUS

Document réeponse N°2 Nom :

3.2- Emploi d’'un départ moteur communiquant TESYS

3-2-1- Fonctions assurées par un départ TESYS

- Indiquer les fonctions assurées par un départ moteur TESYS U

Fonctions : oui ou non et partie assurant la fonction

Séparer

Commander I'énergie
électrique en tout ou rien

Protéger le matériel contre
les surcharges

Protéger le matériel contre
les courts circuits

Communiquer

autres fonctions :

3-2-2- Composition du

départ TESYS

- A I'aide de la documentation Schneider fournie annexe 3, complétez le document
réponse n°2. Indiquer les éléments qui vont composer le départ communiquant
(unité de visualisation : multifonction)

Eléments qui composent le départ moteur

Base de puissance

Commander I'énergie
électrique en tout ou rien

Protéger le matériel contre
les surcharges

Protéger le matériel contre
les courts circuits

Communiquer

DIDASTEL ﬁ Dossier péd .
PROVENCE ossier pédagogigue
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TRIPHASTEL TESYS TP4 COMPARARTIF DE SOLUTION, MODBUS

Document réponse N°3 Nom :

3-2-3- Réponse au cahier des charges

- Est il possible de répondre au cahier des charges précité avec ce matériel ?
Quels éléments faudrait t'il rajouter pour gérer les informations ?

3.2.4- Transmission des données

Indiquez la nature des informations (entourez)

ANALOGIQUE NUMERIQUE

Indiguez comment transitent les informations (Entourez)

SERIE PARALLELE

En vous aidant de I'annexe 4, et sachant que la liaison employé est de type RS485
précisez les avantages de cette liaison par rapport a une liaison série de type RS232.

DIDASTEL ﬁ Dossier péd .
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TRIPHASTEL TESYS TP4 COMPARARTIF DE SOLUTION, MODBUS

Document réponse N°4 Nom :

4.2- Syntaxe de la trame MODBUS

- Envous aidant de I'utilitaire de trame MODBUS, complétez le document
réponse n°4 concernant la syntaxe d’une lecture ou d’une écriture (1mot).

Trame de demande : 8 octets

0 1 2 3 4 5 6 7

4-3- lecture et écritures de variables

4-3-1- Lecture d'une information : cas du courant moteur

- En vous aidant de I'utilitaire de trame MODBUS, Donner le registre relatif au
courant moteur (phase 1).

- Aprés conversion, comparer cette valeur avec le courant consommé par le
moteur

Lecture du courant moteur (trame de réponse)

Valeur lue sur I'interface de communication

Valeur hexadécimale relevée (trame réponse)

Valeur décimale correspondante

conclusion

4-3-2 Ecriture d’une variable : réglage du courant thermique

écriture du courant moteur

I max TESYS

Courant nominal moteur

Pourcentage de Imax TESYS ; valeur Hexa

conclusion

DIDASTEL ﬁ Dossier péd .
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TRIPHASTEL TESYS TP4 Corrigé

TRIPHASTEL - TESYS
TP N°4

SYSTEME DE LEVAGE :
Comparatif entre deux
solutions techniques.

CORRIGE
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TRIPHASTEL TESYS TP4 Corrigé

Document réponse N°1 Nom :

3-1-1- Fonction assurée par un bloc intégral

- Indiquer les fonctions assurées par un intégral 18

Fonctions : oui ou non et partie assurant la fonction

Séparer oui Base LD...
T oui Base LD...
électrique en tout ou rien

Protéger le matériel contre oui Bloc Lb...
les surcharges
Protéger le mate_rlel _contre oui Bloc Lb...
les courts circuits
Communiquer oui Voyants, etc...

3-1-2- Réponse au cahier des charges

oui ou non et référence du contact qui gére le voyant demandé

Voyant séparation oui LA1LCO10
Voyant sens 1 oui LA1 LCO021
Voyant sens 2 oui LA1LC 021

Voyant court circuit oui LA1LCO10

Voyant surcharges oui LA1LC 010

3-1-3- Etude de la fonction communiguer

A l'aide de l'annexe 1, indiquez les éléments permettant de dialoguer avec
I'opérateur. Pour I'exemple donné, combien de fils doit comporter le canal de
transmission ?

Eléments permettant de dialoguer: Voyants, boutons

Nombre de fils du canal de transmission: 10 dans ce cas, plus pour le cas
précédent !! (Inversion, nombre de voyants, etc.)

DIDASTEL ﬁ Dossier péd .
PROVENCE ossier pédagogigue
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TRIPHASTEL TESYS TP4 Corrigé

Document réeponse N°2 Nom :

3.2- Emploi d’'un départ moteur communiquant TESYS

3-2-1- Fonctions assurées par un départ TESYS

- Indiquer les fonctions assurées par un départ moteur TESYS U

Fonctions : oui ou non et partie assurant la fonction

Séparer oui Base LUB12

Commander I'énergie

. . . oui Base LUB12 + bloc inverseur LU2MB...
électrique en tout ou rien
FIEIEED |2 MIZUEE] SEThE oui Base LUB12 + unité de contrble
les surcharges
FIELEED L2 EUEnE] SEThE oui Base LUB12 + unité de contrble

les courts circuits

Unité de contrdle( visuellement ou par liaison MODBUS),

SRR T out contacts ( gestion des voyants)

Autres fonctions : (liste non exhaustive)

- Détection marche a vide (pompe par exemple)

- déséquilibres en courant (rupture de phase)

- blocage

- Surveillance du systeme (historiques, état thermique...)
- Etc...

3-2-2- Composition du départ TESYS

- A I'aide de la documentation Schneider fournie annexe 3, complétez le document
réponse n°2. Indiquer les éléments qui vont composer le départ communiquant
(unité de visualisation : multifonction)

Eléments qui composent le départ moteur

Base de puissance LUB12

Commander I'énergie

. . . LUB12 + bloc inverseur LU2MB...
électrique en tout ou rien

Protéger le matériel contre

Unité de contrdle LUCM..BL
les surcharges

Protéger le matériel contre

A Unité de controle LUCM..BL
les courts circuits

Communiquer Unité de contrdle, contacts LUFN11 ; LUA1C20 (voyants)

DIDASTEL ﬁ Dossier péd .
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TRIPHASTEL TESYS TP4 Corrigé

Document réponse N°3 Nom :

3-2-3- Réponse au cahier des charges

- Est il possible de répondre au cahier des charges précité avec ce matériel ?
Quels éléments faudrait t'il rajouter pour gérer les informations ?

Il ne sera pas possible de gérer des voyants distincts pour la signalisation de surcharges et de
courts circuits. Le nombre d’emplacement pour contacts additionnels est limité. Pour exploiter
au mieux ce produit, un automate programmable permet de traiter les informations disponibles
du départ TESYS.

3.2.4- Transmission des données

Indiquez la nature des informations (entourez)

P

ANALOGIQUE < NUMERIQUE >

Indiguez comment transitent les informations (Entourez)

P —

< SERIE > PARALLELE

En vous aidant de I'annexe 4, et sachant que la liaison employé est de type RS485
précisez les avantages de cette liaison par rapport a une liaison série de type RS232.

Longueur de la liaison, nombre maximal de transmetteurs/récepteurs, liaison multipoint.

Synthése : conclusion ?

Produit adapté pour les applications qui nécessitent des protections spécifiques et ou I'aspect
communication par bus de terrain est nécessaire (traitement des informations pour
maintenance, état du systéme, surveillance, réglage -paramétrage a distance, etc.)

DIDASTEL 8 Dossier béd .
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TRIPHASTEL TESYS TP4 Corrigé

Document réponse N°4 Nom

4.2- Syntaxe de la trame MODBUS

- Envous aidant de I'utilitaire de trame MODBUS, complétez le document
réponse n°4 concernant la syntaxe d’'une lecture et d’'une écriture (émission)

Trame de demande : 8 octets

N° d’esclave Lecture/Ecriture | Adresse 1% | Adresse 1 Valeur mot Valeur mot Controle Controle
d’'un mot ou mot mot CRC CRC
plusieurs mot

0 1 2 3 4 5 6 7

4-3- lecture et écritures de variables

4-3-1- Lecture d’une information : cas du courant moteur

- En vous aidant de I'utilitaire de trame MODBUS, Donner le registre relatif au
courant moteur (moyen).

466 : lecture de 3 mots a partir du premier mot 01 D2

- Aprés conversion, comparer cette valeur avec le courant consommé par le

moteur
Lecture du courant moteur (trame de réponse)
Valeur lue sur I'interface de communication 0.64 A
Valeur hexadécimale relevée (trame réponse) 0054
Valeur décimale correspondante 84% de Ir soit 0.638A
conclusion Tout va bien...

4-3-2 Ecriture d’une variable : réglage du courant thermique

Imax TESYS =14 A
| moteur = 0.76 A soit 54 % de | max TESYS

Valeur hexadécimale a écrire ;: 0036

Apres écriture, on peut vérifier par I'unité de contréle ou L'IHM que le réglage a été pris en compte.
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